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KORG MONO/POL 


4VCO SYNTHESIZER 


Congratulations on purchasing the new Korg MP-4 “MONO/POLY” Lead Synthesizer. 


This highly advanced synthesizer combines all the elements of 
technology, to offer the performer the most dynamic 


Handling precautions 


® Always be sure to use the correct AC 
line voltage. If line voltage is 90% or less 
of rated voltage, S/N ratio and statility 
will suffer. If you have any reason to 
believe the AC valtage is too low, have it 
checked with a voltmeter before you turn 
on the power supply switch. 

® Do not use any type of plug except for 
standard phone plugs. (guitar type} in 
the KORG MONO/POLY input and 
output jacks. s 
@ Avoid using or’ staring your KORG 
MONO/PGLY in very hot, cold, or 
dusty places. 

@ The KORG MONO/POLY Synthesizer 


offers outstanding Pitch stability through — 


the use of specially designed temperature 
controlled oscillators. Since it takes ap- 
proximately 3-4 minutes for these cir- 
cuits to reach their proper operating 
temperature, it is best to allow your 
MONO/POLY at least 3-4 minutes ta 
warm up prior to playing. 
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Vorsichtsma8nahmen bei 
der Handhabung 


@immer auf die richtige Netzspannung 


| achten. Falls die Netzspannung weniger 


als 90% der Nennspannung betragt, dann 
kommt es zu einer Verschiechterung des 
Fremdspannungsabstandes und der Sta- 
bilitat. Im Zweifelstall soilte die Netzspan- 
nung mit einem Voltmeter kontrotiiert 
werden, bevor der Netzschalter einges- 
chaitet wird. 

@Niemals andere als normale Phono- 
Stecker an die Ein- und Ausgangsbuchsen 


; von Modell KORG MONO/POLY anschiie- ' 


Ren. 

® Dieses Gerat nicht an heiRen, kalten 
oder staubigen orten verwenden bzw. 
aufbewahren. 


“classic” Lead synthesizers with modern microcomputer-controlled 
combination of features and sounds, at the lowest possible price. 


Précautions 


@bLa bofte 4 rhthme doit toujours étre 
alimentée par ja tension secteur ap- 
propriée. Si la tension du secteur ne 
représente que 90% ou moins de la 
tension nominale, le rapport signal sur 
bruit et la stabitité en souffriront. Si vous 
pensez que Ja tension secteur alternative 
est insuffisante, procédez 4 une vérifi- 
cation avec un voltmétre avant de remet- 
tre linterrupteur général en position de 
marche. 

@Ne pas utiliser d'autres fiches que des 
fiches standard pour réaliser jes raccorde- 
ments aux prises d’entrée et de sortie du 
KORG MONO/POLY, 

; @ Eviter de mettre en service ou de con- 
server cet appareil dans un focal 2 tefi- 
pérature élevée, basse ou dans un endrdit 
| poussiéreux. 

Wi. 


Features 
Schlaglichter 
Prestations 


Four VCOs, which produce a fat, 
layered sound not available in any other 
lead-type synthesizers. 


Three different Keyboard Assign 
modes, selected by rapid “LED” push- 
button switching: UNISON, POLY, and 
UNISON/SHARE. 


Full featured ARPEGGIATOR, with 3 
selectable patterns and ranges, and with 
automatic “Latch” mode. 


“One-Touch” preset SYNC and 
CROSS-MOD effects, for powerful dra- 
matic new sounds. 


CHORD MEMORY function, which 
automatically memorizes intervals and 
chords, to produce paraitel harmonies by 
depressing single keys. Memorized chords 
can be arpeggiated as weil! 


Polyphonic Portamsnto creates excit- 
ing individual note glide effects in both 
monophonic and polyphonic playing 
modes. 


44-note, 3% octave kayboard equipped 
with Pitch Bend and Modulation Wheels 
with individual intensity controls and 
3-way destination switching, for the most 
expressive control. 


Extensive Intarfacing Input and Out- 
put jack¢ permit interconnecting with a 
wide variety of external devices such as 
sequencers, rhythmers, other synthe- 
sizers, exprassion/modulation pedals, etc. 
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Vier spannungsgeregelte Osziliatoren 
fir von anderen Synthesizern dieser 
Klasse nicht erreichte klangliche Fille 
und Vielschichtigkeit 


Direktumschaltung zwischen mono- 
phonem und polyphonem Betrieb 


Eingebauter Arpeggiator mit je drei 
Umschaltmiglichkeiten fiir Oktaven- 
bereich und Arpeggiomuster 


Akkordspeicher (CHORD MEMORY} 
zur Synthesierung ganzer Akkorde auf 
Anschiagen nur einer Taste 


Synchro und Kreuzmodulation ermdg- 
lichen die Einbringung dramatischer 
neuer Effekte. 


Separate Randelradchen fiir Tonhdhe 
und Moduilationstiefe mit Intensitatsreg- 
jern und Effektartschaltern zur Ver- 
besserung der musikalischen Ausdrucks- 
fahigkeit 


GroBziigige Ausstattung mit Ein/ 
Ausgiingen fir den Anschfu& von Synthe- 
sizer, Rhythmusmaschine und Steuer- 
pedaten fiir Ausdruck und Modulation 


Quatre ascillateuyrs VCO permettent 
d‘obtenir un son dense et étagé qu’i! 
n’est guére possible de tirer des synthé- 
tiseurs de cette catégorie. 


Une commutation instantanée est 
possible du mode monophonique au 
mode polyphonique 4 4 voies 


Son arpégiateur incorporé offre une 
sélection de mode et de gamme qui 
permet de produire tous les effets d‘ar- 
péges aux nuances fas plus variées. 


Une mémoire d‘accord permet de 
reproduire l‘accord désiré en jouant note 
Par note. 


Synchronisation et transmedulation 
rajoutent une note dramatique 4 des 
effets tout a fait nouveaux au son délivré. 


Les moiettes rotatives de courbure et 
da modulation séparées 4 séiection de 
mode permettent d‘assurer un controle 
d‘expression plus marqué. 


Une profusion de jacks d‘entrée at de 
sortie favorisent toutes les connexions 
Possibies avec un séquenceur, une boite 
a rythmes, des pédales d’expression et de 
modulation, 


SESE SOLES 
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“| Headphones 
MS-04, O01, or other control pedal. Kopfharer 
MS-04, 01 oder andere Steuerpedale Casque d'écoute 
PS-i Pédale MS-G4, 01 ou tout autre pédale 
de commande 
Another Mona/paly 
Zweites Mano/Poly 
Un autre synthétiseur Mono/Poly 
Synthesizer or rhythm box {having trigger output) 
Synthesizer und Rhythmusgerat {mit Trigger-Ausgang) 
Synthétiseur ou boite a rythmes {ayant une sortie 
déclencheur} 
a 
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Keyboard and CV retationship 

The Mono/Paly CV OUT voltage changes with 
the TRANSPOSE switch position, as shown in 
the diagram below. Keep this in mind when 
using a real-time sequencer, etc. 


Keyboard und Steuerspannung (CV) 

Bei Verwendung eines Echtzeit-Sequenzers 
usw. ist zu beachtn, da& die Hohe der am CV 
QUT-Ausgang des Mono/Poly  anliegenden 
Spannung von der Ejinstellung des TRANS- 
POSE-Schatters abhangig ist. (s. Abb. unten}, 


Rapport entre le clavier et CV 

La tension de sortie CV OUT du synthé- 
tiseur Mono/Poly change en fonction de ta 
position du commutateur TRANSPOSE, 
comme représenté sur fe schéma ci-dessous. 
Ceci est & considérer lorsqu’un séquenceur 4 
temps réel est utilisé, ou un autre appareil. 


i7¥ | 2.4t7V 
2 av 


O.47V 1, 


W 
TRANSPOSE 


Connection example 


Mono/Paly connected to $Q-10 sequencer. 

& &-sten sequence 

@The cannection indicated by the broken 
line is also possible; it allows the keyboard 
to be used to change keys. 


AnschluRbeispiel 


Mono/Poly an Sequenzer SQ-10 

* 8-stufige Sequenz 

© Die gestrichelt eingezeichnete AnschluRweise 
ist ebenfalls méglich. Sie armigticht die Lim- 
schaltung der Tonart iiber das Kayboard. 


Exemple de connexion 

Synthétiseur Mono/Poly associé au séquenceur 
§a-10 

® Séquence 8 pas 

# 1a connexion représentée par la ligne en 
pointiié est éventuetlement possible: elle 
permet au clavier d’étre utilisé pour changer 
la tessiture. 
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Connections 


Rear panel facilities 


1) ARPEGGIO TRIG IN 

This jack allows the Mono/Poly's Ar- 
peggiator to be “triggered” by a wide 
variety of external devices, such as foot- 
switches (momentary, normally open- 
type such as Korg PS-1, S$-1, ete.}, se- 
quencers, rhythmers, other synthesizers, 
etc. The use of this jack overrides the 
timing provided internally by MG-2. Ex- 
ternal trigger signals must be negative- 
going “Switch”-type ( lee }, for proper 
operation. 


2) PORTAMENTO 

Allows performer to turn Portamento 
effect on and off using a momentary 
footswitch, such as the Korg S-1, PS-1, 
etc. Portamenta is activated for as long as 
footswitch is kept depressed. 


3) VCF fcM IN 

For external modulation of the VCF 
cutoff frequency {using MS-Q1, -04 foot 
pedals, etc.}. Produces variations in tim- 
bre or tonal quality. Connecting a se- 
quencer to this jack produces ‘’stepped’”’ 
tonal quality changes, either continuously 
or each time a new note is played, 
depending on the interconnection to the 
sequencer. 


av 


Sv 


4} VCO FM IN 

Far external pitch control using pedals 
(such as Korg MS-O1, -04, etc.) se- 
quencers (eg., Korg SQ-10} or other 
devices. The MP-4's keyboard remains 
activa whenever this jack is used, there- 
fore, if a sequencer fs connected to this 
jack, the keyboard may be used to 
transpose the sequence. 
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5) INTERFACING JACKS 

Contro! voltage and trigger signal input 
and output jacks, for connection to 
another Mono/Poly, other interfaceable 
monophonic synthesizers, digital se- 
quencers, and other devices. The external 
device should use the exponential (1 
valt/octave) control voitage system for 
proper operation. The MP-4s Trigger 
Polarity switch allows use with either 
negative-going ‘‘Switch’’-type (1ee} type 
or positive-going “Voltage” type (T} 
triggering, for greatest compatability. The 
Korg MS-02 Universal Synthesizer |nter- 
face device may be used for connection 
to Hz/V type synthesizers (or se- 
quencers), including ihe Korg MS and 
Sigma synthesizers, 

CV OUT: One voit per octave Expo- 
nential Control Voltage output which 
reflects the highest key last played, Vary- 
ing the frant panel TRANSPOSE switch 
will affect the CV OUT value by 7 volt 
changes per octave. 

CV IN: Use of this jack overrides the 
internally generated control vaitages, and 
forces all VCQs into a monophonic (uni- 
son} mode whose note is determined 
solely by the voltage inputted..through 
the jack. . 

TRIG OUT: This jack outputs a “V” 
or “S” Trigger {depending on the setting 
of TRIG POLARITY) which follows the 
front panel SINGLE/MULTIPLE TRIG- 
GER Switch. 

TRIG iN: Use of this jack overrides 
the internally generated VCO and EG 
Triggering. in effect, all VCOs are forced 
into their ‘‘on’’ status (the VCO Assign 
LEDs all turn on to indicate this). De- 
pending on the Keyboard Assign mode in 
use, this can create some unique effects. 
Both Envelope Generators are triggered 
by trigger signals inputted through this 
jack, according to the setting of the TRIG 
POLARITY switch. 

TRIG POLARITY: Selects either 
positive-going “Voltage” triggering (T) 
or negative-going ‘Switch triggering (1s) 
fer both TRIG IN and TRIG OUT jacks. 


6) PHONES 
For connection of stereo headphones. 


7} OUTPUT 
For connection to PA system, audio 
amp, guitar amp, or keyboard amp. 


Anschlusse 


Gerateruckseite 


1} ARPEGGIO TRIG IN 

Zur Steuerung des Arpeggio tiber ein 
externes Triggersignal { Joo }. Das 
Arpeggio kann so mit einem Rhythmus- 
gerat, Sequenzer oder zweitem Synthe- 
sizer synchronisiert werden. 


2) PORTAMENTO 

Zur Schattung des Portamento-t ffekts 
ber einen Fufsschalter (S-1, PS-1 usw.}. 
Portamento erfalgt, so lange der Schalter 
gedriickt gehalten wird. 


3) VCF fcM IN 

Fiir die externe Modulation der 
Grenzfrequenz der spannungsgeregelten 
Filter (VCF) zur Abwandlung der Klang- 
farbe (Steuerpedale MS-01, 04 usw.}. Bei 
Anschlu& eines Sequenzers kann die 
Kiangfarbe innerhalb einer Sequenz von 
Note zu Note variiert werden. 


4) VCO FM IN 

Zur externen Tonhéhensteuerung tiber 
Steuerpedal MS-01 oder 04, Sequenzer, 
SQ-10 oder ein anderes Gerat. Ein 
Sequenzer kann fir Automatikbetrieb 
verwendet werden; in diesem Falle dient 
das Keyboard zur Wah! der Tonart. 


5) TRIG/CV 

Signaleingang fir Steuerspannung und 
Triggersignal und Ausgangsbuchsen fur 
den Anschlu® an zweites Mono/Poly 
oder einen anderen Synthesizer (nur 
monophonisch). Auch der Anschlu& an 
ginen Digital-Sequenzer ist méglich. Um 
einwandfreien Betrieb sicherzustelten, 
sollte es sich bei dem anderen Gerat um 


gin Okt/V-Gerat handein. Der Trigger- 


Polaritatsschalter erméglicht wahiweisen 
Anschlu® vonleo-und YF -Geraten. Fir 
den AnschluR von H2z/V-Synthesizern 
{oder Sequenzern), darunter die Korg 
MS-Serie und © (Sigma), ist die Interface- 
Einheit MS-02 zu verwenden. 


6} PHONES 
Fir den 
Kopfhérern. 


Anschlu& von  Stereo- 


7} OUTPUT 

Fur den Anschlu® an Leistungs- 
verstarkeranlage, Audio-Verstarker, Gitar- 
renverstarker oder Keyboard-Verstarker. 


Connexions 


Organes du panneau arriére 


1} ARPEGGIO TRIG IN 

Pour que le signal de déclencheur 
extérieur (Jee ) ait un contréle sur la 
synchronisation de (’arpége. Une con- 
nexion avec une boite a rythmes, un 
séquenceur ou tout autre synthétiseur est 
possible pour obtenir des performances 
d‘arpége synchronisé. 


2} PORTAMENTO 

Sert 4 appliquer ou 4 couper l'effet 
portamento par l‘intermédiaire d‘une 
pédale de commande (S-1, PS-1, etc). 
L‘effet portamento est appliqué aussi 
longtemps que la pédale de commande est 
maintenue pressée. 


3) VCF FeM IN 

Pour produire une modulation ex- 
térieure de la fréquence de coupure du 
filtre VCF (par lintermédiaire d'une 
pédale de commande MS-01, 04, etc). 
Produit des variations du timbre. Lors- 
qu‘un séquenceur est relié 4 ce jack, vous 
pouvez obtenir différents timbres de- 
chaque note d’une gamme. 


4) VCO FM IN 

Assure un contréle extérieur de ia 
hauteur du son par I‘intermédiaire d’une 
pédale de commande MS-01, 04, d’un 
séquenceur ou dé tout autre instrument 
associé. Un séquenceur peut &tre utilisé 
pour obtenir des performances auto- 
matiques auquel cas, le clavier peut 
servir a changer la tessiture. 


5) TRIG/CV 

Jacks d’entrée et de sortie de tension 
de commande et de signal de déclencheur 
autorisant le raccordement a un autre 
synthétiseur Mono/Poly ou a tout autre 
synthétiseur (uniquement —monopho- 
nique), Il est également possible de 
réaliser une liaison & un séquenceur 
numérique par ces jacks. Dans un cas 
comme dans l'autre, ‘autre instrument 
doit étre de type oct./V pour que {a 
résultat soit satisfaisant. Le commutateur 
de palarité de décienchement favorise 
une utilisation avec des instruments de 
typeloe ou de type J . L‘interface MS-02 
peut étre utilisé pour assurer un raccorde- 
ment a des synthétiseurs de type Hz/V 
(ou & des séquenceurs} y compris la série 
MS Korg et (Sigma). 


6) PHONES 
Permet de 
d'écoute. 


raccorder un casque 


7) OUTPUT 

Assure un raccordement 4 une sonari- 
sation, un amplificateur de guitare, un 
amplificateur audio ou un amplificateur 
de clavier. 


Features and functions 
Merkmale und Funktionen 


Caracteristiques et fonctions 


The Korg MP-4 “Mono/Poly’’ is a 
4-VCO computer controlled lead synthe- 
sizer, It was primarily designed for explo- 
sivé monophonic solo-type playing, and 
additionally has 4 note polyphonic capa- 
bilities and arpeggiation effects as well, 
thanks to its advanced microcomputer 
design. The ability to switch automati- 
cally between monophonic and poly- 
phonic playing mades, to create powerful 
syne and Cross-Mod effects at the touch 
of a button, and to memorize chords for 
paraitel harmonies are but some of the 
Korg Mono/Poly’s many unique features. 

The key to getting the most cut of 
your new Mono/Pely synthesizer is a 
thorough understanding of how the con- 
trois and functions work. 
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The Korg Mono/Poly’s front pane! is 
laid out in a logical “human engineered” 
manner, such that functions flow natu- 
rally from left to right. The pane! may be 
divided into the following major groups: 
. VCO Section 
. VCF Section 
. ¥CA Section 
. Moduiation and Effects Section 
. Output Section 
. Keyboard Control Section 

Each of these sections will be covered 
in detail below. 


OoOmAWNH = 
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The Voltage Controlled Oscillator 
{VCO} is the primary source of sound for 
a synthesizer, and determines the pitch 
and basic tonal quality, or timbre, of ail 
sounds produced. The Korg Mono/Poly is 
comprised of four separate VCOs, each 
with independent Octave, Waveform and 
Level controls, for fattest sounds and 
maximum flexibility. A white Noise 
source with its own Level Control is also 
included in this section. Having separate 
controls per VCO offers the follawing 
advantages: 

@ |n the Monophonic (Unison) mode, 


allows mixing of different waveforms - 


and/or octaves in the same note, for 
richer, fuller sounds. 

@ |n the Poly, Unison/Share and Chord 
Memory mades, the user may struc: 
ture highly complex polyphonic 
chords with different octave and/or 
timbre selection for each note, or, he 
may create four note homogeneous 
sounds {alk notes with the same tim- 
bre). 

@ VCOs can be arpeggiated or even 
played sequentialiy (i.e., a different 
VCO sound for each new Key depres- 
sion}, by using the MP-4's Arpeggiator, 
This can produce interesting rhythmic/ 
random-type effects especially when 
different octave, waveform and/or 
lavel settings per VCO are used. 


1. Tuning Controls 

Overall tuning among the four VCQs is 
determined by the different Tuning con- 
trols, as follows: 

Transpose: Transposes the pitches of 
all four VCOs up or down one octave. 
{The rear panel CV OUT jack is also 
atfected by this switch). 

Master Tune (in VCO-1 section}: 
Varies the pitch of all four VCOs simul- 
taneously over a range of + 50 cents, for 
tuning the Mono/Poly to other instru- 
ments, etc. 

Individual Tune {VCOs 2, 3, 4): 
Varies the tuning of the individual VCOs 
relative to VCO-1 by +50 cents. These 
controls are normally used to initially 
tune al! four oscillators to unity pitch; 
once tuned, these controls should not 
require further adjustment. 

Detune: Single control automatically 
“soreads’’ the tuning of the 4 VCQOs in 
opposite directions, for creating an ex- 
tremely fat “animated"’ lead sound in the 
Unison Mode. Oscillators are conve- 
niently returned to perfect intonation by 
turning the Detune control back to “0” 
for Polyphonic playing, without con- 
stantly having to adjust separate VCO 
Tune controls, 


vco BANK 


Die VCOs {spannungsgeregelte Oszil- 
latoren} bestimmen Tonhdéhe und den 
Grundklang. Das Mono/Poly ist mit vier 
VCO-Modulen bestiickt. Es ist daher in 
der Lage, bei monophonem Betrieb sehr 
komplex strukturierte Klange zu erzeugen. 
Mit den KEY ASSIGN MODE-Tasten 
kann auch auf polyphonen Betrieb 
umgeschaltet werden. 


Les oscillateurs a fréquence régiée ¢ 


variation de tension (VCO) déterminent fg 
hauteur du son et le timbre fondamenital | 
Le synthétiseur Mono/Poly est équipés:deii 
quatre oscillateurs VCO modulaires at 
ceci lui confére la possibilité de produit 
des sons en couches complexes des plus, 


inhabituels jorsque |'instrument est utilisé: | 
en synthétiseur monophonique. Les) 
boutons de mode d'affectation voug:, 
permettent aussi de procéder 4 ung 
commutation de {instrument en synth 
tiseur polyphonique 4 voies. 


_ 


Be 


1) TUNE 


Fur separate Feinstimmung der VCOs 
2, 3. und 4. Die Tonhéhe kann um +50 
Cents {Hundertstel eines Halbtons) 
abgewandelt werden. Den Akkardspeicher 
{CHORD MEMORY) verwenden, wenn 
starkere Tonhdhen-Abweichungen _ er- 
forderlich sind. 


2) WAVEFORM 

Es kann zwischen vier VCO-Wellen- 
formen gewahlt werden: A (Dreieckweile) , 
N. (Sagezahnwelle}, tmpulswelle und 
rmodutierbarer | mpulswelle. 


1) TUNE 

Réglages d‘accord fin indépendant des 
oscillateurs VCO 2, 3 et 4. La hauteur du 
son peut étre variée dans une marge de 
+50 cents. L’'emploi de la mémoire 
d’accord permet d‘ajouter une variation 
plus marquée de la hauteur du son quand 
celle-ci est désirée. 


2} WAVEFORM 

Ce réglage vous offre un choix des 
formes d'ondes des quatre oscillateurs: 
A (onde triangulaire}, MK. (onde en dents 
de scie}, modulation par impulsions de 
durée variable cu PWM et impulsions 
de durée variable ou PW. 


a aS ee ee ee ee 


NOTE: The Mono/Poly also provides a 
convenient and automatic way of tuning 
the VCOs to intervals or chords, via the 
computerized CHORD MEMORY button. 
This can be used to create the effect of 
paraliel harmonies. Refer to the appro- 
priate section in the Qwner’s Manual for 
details. 


2. Waveform Controls 

Select each VCO's waveform, which 
determines the basic timbre: 

Triangular {A}: Soft, flutetike timbre 
with few harmonics. 

Sowtooth (Nj: A waveform rich in all 
harmonics, for creating Brass, String and 
powerful lead sounds. 

Pulse Width (PW): A rectangular wave- 


form, variable from a hollow-sounding - 


Squarewave to nasally-sounding Pulse 
Wave (See Figure 2}. Actual pulse width 
is determined by the PW control in the 
Pulse Width Modulation sectian. 

Pulse Width Modulation (PWM): A 
dynamic waveform which creates a 
“chorusing’’-type of effect by constantly 
changing (modulating} the pulse width, 
via either a modulation generator ...: 
which creates a continuously modulated 
effect .... or an Envelope Generator, 
which modulates the waveferm on each 
hew note attack. (See PWM Section be- 
flow): 


® Dreieckwelle 

Weicher, einfacher Klang. Lat sich 
gurch Ausfiltern der oberen Harmo- 
nischen mit dernm VCF in eine Sinuswelle 
{Ton wie von einer Stimmgabel} um- 
formen. Eignet sich besonders zum Syn- 


thesieren von Fidéte und &hnlichen 
Klangen. 
® Sagezahnwelle 

Reich an Oberténen, so dai die 


Klangfarbe mit dem VCF betrachtlich 
verandert werden kann, Erzeugt einen 
recht helien Klang, der sich gut zur 
Simulation von — Streichinstrumenten 
(Geige usw.) und fir Blechblasinstru- 
mente (Trompete usw.) eignet. 


© Impulswellen (PWM/PW) 

»PW" ist die Abkirzung fir ‘Pulse 
width’ = Impulsbreite. In felgender Ab- 
birdung sehen Sie eine Rechteckwelle und 
eine impulswelle. Das Imputs-Tastver- 
haltnis {!mpulsdauer: Impulsperiode) ist 
innerhalb dieser Grenzen stufenlos regei- 
bar, wodurch die Klangfarbe verandert 
werden kann. 
Modulationsgenerator 


(MG} oder 


‘Hilllkurvengenerator (EG) die |mpuls- 


bréite automatisch variiert werden. Dies 
ermdglicht u.a. Chor- und Phasaneffekte. 


® Onde triangulaire 

Un son simple et régulier est produit. 
Peut 6tre transformé en onde sinusoidale 
(le son produit par un diapason) a |‘aide 
du fiitre VCF pour opérer un tronquage 
des harmoniques supérieures. Trés utile 
pour produire des sonts de flifites synthé- 
tisées ou des sons similaires. 


® Onde en dents de scie 

Cette sonorité posséde une grande 
variété d'harmoniques et peut donc étre 
soumise 4 de grande variation par |’in- 
termédiaire du filtre VCF. Produit un 
son piutét brillant qui est trés utile pour 
simuler des courbures (violons, etc) ainsi 
que des cuivres (trompettes, etc). 


© PWM/PW 

PW signfie impulsions de durée variable. 
La figure ci-dessous représente une onde 
carrée et une onde modulée par impul- 
sions, Le taux de durée des impulsions est 
continuellement variable entre ces deux 
limites. Ceci est audible sous ia forme 
d‘un changement de timbre. 
En sélectionnant une onde PWM {modu- 
lation par impulsions de durée variable) 
vous &tre loisible d’utiliser le MG (géné- 
rateur de modulation} ou le EG géné- 
rateur d’enveloppe) pour faire varier 
automatiquement la durée des impulsions. 
Ceci permet d’obtenir des effets de 
choeur, de variation de phase et d'autres 


| LI 


Pulse Width 50% 


Pulse Width 25% 


effets. 
~ 


Impulsbreite 50% impulsbraite 25% PWM 
La largeur d'impulsion 50% La targeur d'impulsion 25% 
3. Octave Controls 3} OCTAVE 3) OCTAVE 


Selects the octave range of each VCO 
individually; 16° is the range; 2° is the 
highest. 


4. Levet Controls 

Five level controls are provided for 
determining the relative mixture of the 
four VCOs plus the Noise Generator. The 
final mix is applied to the input of the 
Voltage Controled Filter stage. 

(VCO Assign LED) 

Conveniently indicates which VCOs 
are in use {assigned) at any given time. 
This is particularly useful when building 
complex sounds via mixing VCOs. 

In the Unison, Unison/Share or Chord 
Memory modes, the Level controls may 
be used to control or match the tevel of 
each note in a chord for best balance. In 
polyphonic playing these controls would 
most normally be set to °70’". 
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Dient zur Auswahl der Oktave fiir den 
Operationsbereich des VCO. Die unterste 
Oktave ist mit 16’, die nachsthdhere mit 
8‘ usw. bezeichnet, die hdchste verfilgbare 
Oktave ist 2’. 


4) LEVEL 

Zur Regelung der Amplitude des 
Ausgangssignals der einzelnen VCOs. 
Dient zur Einstelilung der Lautstarke- 
balance. ; 
Bei monophonem Betrieb kénnen mit 
Hilfe dieser Regier liber die VCOs 2, 3 
und 4 harmonische Oberwellen zu einer 
Grundwelle von VCO 1 zugegeben 
werden. 
Fir polyphonen Betrieb empfiehit es sich, 
alle vier Regier in Position 10 zu stelien. 


Permet de choisir l’octave cans laquel- 
le l‘oscillateur VCO est appelé a travailler. 
16 produit |’octave la plus grave, 8 
produit une octave au-dessus et ainsi de 
suite jusqu’a 2 qui permet d‘obtenir la 
hauteur du son fa plus élevée. 


4) LEVEL 

Sert au régiage d’amplitude de sortie 
de chaque osciliateur VCO. Sert égale- 
ment au réglage de balance. 
Lorsque le synthétiseur fonctionne en 
mode monophonique, ce réglage vous 
permet d’utiliser les oscillateurs VCO 
2, 3 et 4 de facon a créer des harmo- 
niques pour l’onde fondamentale pro- 
duite par |’oscillateur VCO t. 
En mode polyphonique, il est courant de 
régler tous les potentiométres de niveau 
des oscillateurs sur 10, 


_ ClibPDF - www.fastio.com 


5) Noise Generator 

Varies the level of the Mono/Paly’s 
white Noise Generator. This is used to 
create 4 variety of non-pitched sounds 
like wind, surf, thunder, gun shot and 
other such effects. 


5} NOISE 

Zur Ejnstellung der Amplitude 
{Lautstarke) fiir die Zugabe von weilgem 
Rauschen {ahnlich dem Zwischenstati- 
onstrauschen bei UKW-Radioempfang). 
Eignet sich fiir Effekte wie z.B. Donner 
oder Rauschen von Welien und Wind, 


VCF 


5) NOISE 


Ajuste l’amplitude {le volume} aa 


bruit blanc (comparable au son intersta:| 
tion de la bande FM en réception radial, : 
Trés utile pour créer des sonorités com: | 


Fs 
H 


parables au tonerre, au bruit des vagues et 
du vent. 


0 ttt 


The Voltage Controlled Filter (VCF) is 
a powerful tool for dynamically shaping 
the basic tone quality of the VCQs by 
eliminating certain harmonics and ernpha- 
sizing others, The Karg Mono/Poly’s VCF 
Section consists of a 24 dB/octave Volt- 
age Controiled Resonant Low-pass Futer 
and associated controts, plus an indepen- 
dent VCF Envelope Generator which is 
used to ‘‘cantour" the VCF, thus produc- 
ing variations in tonal quality over time. 


1. Cutoff 
Varies the cutoff trequency of the 
VCF over a 1O—12 octave range. 


2. Resonance 

Varies the “Emphasis” or “Q" of the 
VCF. At ‘0’ there is no resonance, and 
frequencies above the cutoff point are 
simply rolied off smoothly; advancing the 
control clockwise creates a resonant 
“peak’’ which serves to strongly empha- 
size the frequencies near the cutoff point. 
This produces the typical synthesizer 
“waa'’-type sounds at medium resonance 
values. Turning the Resonance Control to 
“8" or above causes the filter to self- 
ascillate and become a source of sine 
wave which can be used as a sound source 
separately from, or combined with, the 
VCOs' outputs. 


3. EG Depth 

Determines the amount of control 
signal from the VCF Envelope Generator 
that will affect the VCF cutoff fre- 
quency; in effect, the VCF is automati- 
cally opened and closed (“contoured”) 
by the envelope generator. Both positive 
and negative contouring, or enveloping, 
can be obtained from the Mono/Poly at 
various intensities. The EG depth control 
is set-up with 4a center detent ‘'G’’ posi- 
tion. Positive enveloping {filter opens 
during Attack cycle) occurs by moving 
the control clockwise from center “0"'; 
negative, or reverse enveloping (filter 
closes during Attack} occurs by turning 
the contro! counterclackwise frorn “‘0"'. 


4. Keyboard Track 

This controls the degree to which the 
filter “tracks’’ the keyboard, over a range 
of approximately 0% to 150%. Keyboard 
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Dieses Reglerfeld dient zur Einstellung 
der gewiinschten Klangfarbe fur die im 
VCO-Reglerfeld gewahlten Grundwellen, 


Ce réglage ajuste le timbre des ondes 
fondamentales choisies dans le bloc 
d’oscillateurs VCO. 


a re 


1) CUTOFF FREQUENCY 

Zur Einstellung der Beschneidfrequenz 
eines spannungsgeregelten TiefpaSfilters 
(VCF}. Bei Reglerstellung 10 liegt die 
Beschneidfrequenz (fc) so hoch, da das 
Filter auf die Form der Grundweile des 
VCOs keinen EinfiuR mehr hat. Durch 
Linksdrehung (Richtung ,,0’") werden die 
oberen Harmonischen zunehmend 
bedampft, es ergibt sich eine klangliche 
Abrundung. 


2} RESONANCE 

Dieser Regler dient zur Betonung einer 
Resonanzspitze in Nahe der Beschneid- 
frequenz. Dadurch kann dem Klangbild 
des bekannte Synthesizer- ,,Naseln’”’ 
zugegeben werden. Ab Einstellung 8 und 
darliber tritt Eigenoszillation auf und 
erzeugt eine Sinuswelle, die als zusatzliche 
Tonquelle verwendet werden kann. 


4) CUTOFF FREQUENCY 

Contréle la fréquence de coupure du 
filtre passe-bas (coupe-haut). En position 
10, la fréquence de coupure {fc} est 
tellement élevée qu’aucun effet n’est 
produit sur l'onde VCO fondamentale, 
Au fur et a mesure d'une rotation dans 
le sens horaire inverse (vers 0), de plus en 
plus d’harmoniques supérieures sont 
générées et ceci permet de produire une 
sonorité plus enrobée. 


2} RESONANCE 

Ce réglage est utilisé pour accentuer 
une créte de réponse dans la région de la 
fréquence de coupure. Trés utile pour 
créer fa célébre sonorité nasale de syn- 
thétiseur. Un réglage aux environs de 8 ou 
cu-dessus provoque une auto-oscillation. 
Ceci produit une sortie d’onde sinusoi- 
dale qui peut étre utilisée comme source 
sonore compiémentaire. 


tracking is an extremely useful function 
in which the VCF is made to “follow” 
the note as it is played on the keyboard. 
This produces more even and realistic 
sounds by insuring that the tonal quality 
{timbre} of a given sound remains can- 
sistent over the full & octave range (100% 
tracking). Without keyboard tracking, a 
given sound played at “‘C‘’ would sound 
bright and buzzy at the lowest '’C’’, and 
muted or even non-existent at the highest 
“C’' The Mono/Poly’s VCF always tracks 
the highest note played, to avoid muting 
notes abave the cutoff frequency, 

The Mono/Poly also allows deliberate 
over- or under-tracking. This produces 
smooth and controlled tone quality 
changes as you move up and down the 
keyboard, for special effects, or to simu- 
late instruments with changing timbres 
(a.g., many orchestral and keyboard in- 
struments}. At settings of approximately 
“7" the VCF follows the note on a 1 for 
1 basis (100%). Below 7, the VCF in 
effect “legs behind’’ the note played; this 
causes notes to sound brighter as you go 
down in pitch, and rounder or mellower 
ag you ascend. Conversely, at settings 
above 7, the VCF cutoff 
“faster” than does the keyboard pitch, 
which causes notes to sound brightér as 
you go up in pitch and derker as you go 
down. The further the controf is from 7, 
the more pronounced this tonal change 
will be. 

When the VCF is self-oscillated and 
used as an auxiliary sound-source, the 
KBD TRACK control allows you to 
“olay” the VCF as if it were a regular 
oscillator. Additionally, special scales 
known as Microtonal f{e.g., ‘‘quarter- 
tone’) and Macrotonal can be created at 
settings less than, or greater than 7, 
respectively. 

Variable keyboard tracking is ex- 
tremely useful in producing realistic in- 
strumental sounds, and in helping to 
make any particular program sound good 
over a full five octave range. 


5. VCF Envelope Generator 

The Voitage Controlled Filter’s enve- 
lope generator controls the filter contour- 
ing effect. This produces the dynamic 
changes in timbre over time which is one 
of the most important abilities of a 
symthesizer. Variable amounts of both 
normai and invertal {reverse} enveloping 
is obtained by use of the EG Intensity 
Control as described above. In addition, 
the VCF EG may also be used to sweep 
the ‘‘slave” VCOs in the Effects section, 
and to vary the VCOs‘ Pulse Width for 
Pulse Width Modulation. The selection 
and intensity of those effects are con- 
trolled within the Effects and Pulse Width 
Modulation Sections respectively. (See 
appropriate sections below}. 
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increases” 


a 


3) EG 

Hier kann eingestellt werden, wie die 
Beschneidfrequenz durch den VCF- 
Hiilikurvengenerator beeinflu@t werden 
soll. Bei Einsteilungen rechts yon Position 
Q erhdht sich die Beschneidfrequenz mit 
ansteigender Hiillkurvengenerator-Steuer- 
spennung {der Klang wird heller}. Bei 
Einstellungen tinks von der 0-Position 
verandert sich die Beschneidfrequenz 
umgekehrt proportional zur Steuerspan- 
nung (gin sehr ungewdhnlicher Effekt). 


4) KBD TRACK 

Dieser Regler ermoglicht die Variierung 
der Beschneidfrequenz in Abhangigkeit 
von der Tonhéhe der angeschlagenen 
Taste. Dieser Effekr erleichtert die 


_ Erzeugung z.B. des Klanges von Geige 


und Saxophon, bei denen sich die Klang 
farbe mit zunehmender Tonhéhe immer 
mahr auffellt. Als interessantes Experi- 
ment Kann man 2.8. Filter-Eigenoszil- 
lation an die Tonhdhe der angeschlaganen 
‘Tasten. koppeln. Dazu die vier VCO 
EVEL-Regler auf O stellen, die Be- 
schneidfrequenz (CUTOFF) auf 5, RESO- 
NANCE auf 10 und die Keyboard- 


Synehronisierung (KBD TRACK} auf 
etwa.6 oder 7. 
§) VCF EG 

Der Hiillkurvengenerator (Englisch 


“Envelope generator’ = EG} des VCF 
dient zur zeitablaufbezogenen Anderung 
der Beschneidfrequenz. Auch zur VCO- 
und Impulswellen-Modulation einsetzbar. 
N&heres unter VCA EG, wo auch die 
Bedienung der Regler beschrieben ist. 


3) EG 

Contréie la facan dont je VCF EG. 
(générateur d’enveloppe) affecte Ja fré- 
quence de coupure. Tous les réglages au- 
dessus de 0 (rotation dans le sens horaire a 
partir de la position centrale} font aug- 
menter ja fréquence de coupure (la 
tonalité est plus brillante) au fur et a 
mesure que Ja tension de commande du 
générateur EG augmente. Cependant, si 
le bouton est réglé sur une position infé- 
risure & 0, la fréquence de coupure 
devient inversement proportionnelie a la 
sortie EG EV {ce qui permet d‘obtenir un 
effet franchément iInhabituel). 


4} KBD TRACK 

Ce réglage est utilisé pour faire varier 
la fréquence de coupure en fonction de 
la gurée pendant faquelle !a touche 
actionnée du clavier est joude, Ceci est 
tras utile pour produire des sonorités 
riches comparables a celles d'un violon ou 
d‘un saxophone dont le timbre devient 
plus clair au fur et 4 mesure que des notes 
dlevées sont jouées. 
Une expérience intéressante consiste 4 
provoquer une auto-osciliation du filtre 
VCF qui suit la hauteur du son du clavier 
en placant les quatre potentiométres de 
niveau des oscillateurs VCO sur 0, a régler 
la fréquence de coupure sur 5, fa résonan- 
ce sur 10 et 4 placer fe réglage KBD 
TRACK aux environs de 6 ou 7. 


5) VCF EG 

Ce générateur d’enveloppe est utilisé 
pour provoquer des changements de la 
fréquence de coupure dans le temps. |l 
peut servir aussi pour la modulation 
VCO et PW. Se reporter 4 Ja description 
du générateur VCA EG pour avoir plus 
amples de détails 4 ce sujet. Le fonction- 
nement est identique. 


Attack: Varies the rise time of the EG 
contour from zero to the attack peak 
from i millisecond to approximately 10 
seconds. . 

Decay: Varies the initial fall time of 
the EG from the attack peak to the 
Sustain Level, over a range of approxi- 
mately 1 millisection to 20 seconds. 


Sustain Level: Varies the Sustain 
Level of the EG from 0 ta 100%, of the 
attack peak. 

Release: Varies the final fall time of 
the EG following the release of all keys, 
from approximately 1 millisecond to 
about 20 seconds. 


| 
| 


VCA 


1} VCF EG 

The Voltage Control Amplifier and it’s 
associated Envelope Generater contra! 
the changes in volume over time in a 
manner similar to the VCF controlling 
changes in Timbre over time. The VCA 
EG's Attack, Decay, Sustain, and Release 
controls operate in a manner identical to 
the VCF EG doscribed above. Refer to 
the previous section!) for contral descrip- 
tion, 

Attack: 

Varies the length of time it takes for 
the contour to rise from 0 to the attack 
peak. Longer attack times are produced 
as the control is moved clockwise towards 
higher numbers. 

Decay: 

Varies the length of time it takes for 
the contour to fall from the attack peak 
to the sustain level. Higher numbers 
produce longer decay times. 

Sustain levels: 

Varies the sustain level of the EG from 
0% to 100% of the attack peak. Higher 
numbers produce higher sustain levels. 
Once the attack and decay portions are 
completed, the EG contour remains at 
the sustain level until. the key is released. 
(If Hold mode is selected, the EG contour 
will remain at the sustain level indefi- 
nitely}. 

Release: 

Varies the length of time it takes for 
the contour to fall from the sustain jevel 
to 0 after the key is released. Higher 
numbers produce longer release times. 
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1) VCA EG 

Dieser Hillkurvengenerator (EG) dient 
zur Steuerung des spannungsgeregelten 
Verstarkers (VCA). Er regelt Anstiag und 
Abfall der Lautstarke im Zaitablauf ader, 
in anderen Warten, bestimmt, welche 
Amplitudenkentur bzw. Hillkurve das 
Ausgangssignal bekommt. 


@ ATTACK 

Regelt die Anstiegszeit der Lautstarke 
vom Anschlagen der Taste bis zur Pegel- 
spitze. 


® DECAY 
Zur Einstellung der Abfalizeit zwischen 
Pegelspitze und Haltephase. 


© SUSTAIN 

Dieser Regler dient zur Einstellung der 
LautstarkepegelhGhe fiir die Haltephase 
nach dem Abfail vom Maximum bis zum 


‘Freigeben der Taste. (Der einzige der EG- 


Regler, mit dem der Lautstarkepegel 
verandert werden kann; die drei anderen 
EG-Regier dienen ausschlieBlich zur Ein- 
stellung der Zeitdauer der entsprechenden 
Phase.} 


@ RELEASE 
Bestimmt die Zeitdauer vom Freigeben 
der Taste bis zum Ausklingen. 


1} VCA EG 

Ce générateur d'enveloppe est utilisé 
pour avoir un contrdle sur l’ampiificateur 
VCA {ampiificater commandé en ten- 
sion). Il détermine la facon dont fe 
volume (l‘amplitude) augmente ou chute 
dans le temps. En d’autres termes, il crée 
une enveloppe ou un contour du son. 


@® ATTACK TIME 

Ce réglage pamet d’ajuster la durée 
nécessaire pour que fe volume augmente 
et atteigne Ie niveau maximum de la 
note jouée. 


@® DECAY TIME 

Ce réglage permet d'ajuster la durée 
nécessaire pour que le volume chute 2 
partir du niveau maximum au niveau de 
sustain. 


© SUSTAIN LEVEL 

Détermine fe niveau de sortie auquel le 
son délivré sera maintenu (aprés le temps 
de chute) aussi longtemps que la note est 
jouée, (A noter que seul fe bouton de 
réglaga EG vous permet d‘ajuster le 
niveau de sortie; les autres boutons 
n'ayant qu'un contréie sur la durée}. 


@ RELEASE TIME 

Permet d’ajuster le durée nécessaire 
pour que lé son disparaisse progressive- 
ment aprés avoir reldché ta touche jouée. 


2. Single/Multiple Trigger Switch 

Selects one of two keyboard triggering 
modes which will activate (‘trigger’) the 
Attack cycle of both Envelope Genera- 
tors (as well as the Rear Panel TRIG OUT 
jack}. 

Single Trigger: The EGs are triggered 
and a new attack is produced when the 
first key or keys are depressed: if keys are 
heid down for the HOLD made is acti- 
vated) while new keys are depressed, the 
EGs will not be triggered, and no volume 
or tonal quality changes will occur. A 
new attack is produced only when all 
keys are released and a new key or keys 
depressed. (if the SUSTAIN LEVEL con- 
trol equals ’’0’, the notes will eventuatly 
decay and disappear until the EG’s are 
retriggered ..... just as the notes would 
fade even if the keys were heid down 
constantly. } 

This mode is, useful ta produce ‘’con- 
trolled’ articulation from the keyboard, 
For example, depending on the Envelope 
Generator and VCF Settings, legate play- 
ing can produce smooth even sounds, 
while staccatto playing produces sharp 
attack sounds. 

Multiple Trigger: Both EGs are trig- 
gered and new Attack cycles are initiated 
every time a new key is depressed, regard- 
jess of whether or not ather keys are held 
down or whether the HOLD mode is 
activated. 

This mede allows fast and fluid soloing 
without having to lift fingers off pre- 
cisely, 


3. Auto Damp On/Off Switch 
This function allows chords played in 

the POLY mode to be either sustained or 
cutoff (darnped} when a partial release 
oceurs. If for example, a four-note chord 
is played, and three notes released while 
still halding down the fourth, those three 
notes will either; 

a. continue to play {AUTO DAMP 
“OFF"} until either the last note is 
released or new notes played (thus 
allowing a long release on all notes 
without having to lift the hand pre- 
cisely}; or, 

b. be cut off (AUTO DAMP “ON”’) when 
each is released, jeaving only the de- 
pressed key({s} sounding, for quicker 
polyphonic articulation. (See also 
chart below}: 
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Maximum volume 
Lautstarkemaximum 
Volume maximum 


Volume 
Lautstarke peget 


R q 
1 
r 
t 
' 
i 
' 
1 
1 
1 
q 
1 


Triggersignal 


Trigger signal | f rp 
Zeit 
ON ‘ 


Signal de déctenchement 


Decay time 
B: Abfalizeit 
Burée de chute 


Attack time 
A: Anstiegszeit 
Durée d*attaque 


2) TRIGGER 

Dient zur Wahl zwischen zwei Be- 
triebsarten fiir Triggersignalsteuerung des 
Hiillkurvengenerators. Bei Position 
SINGLE schaltet sich der Hill kurvengene- 
rator (EG) nur dann ain, wenn bei nieder- 
gedriickter erstar Taste eine zweite ange- 
schtagen wird. Die mit der zweiten Taste 
angeschlagene Note erhalt dann einen 
ofgelihnlichen Klang (SUSTAIN-Ein- 
stellurig von nahe an 10 vorausgesetzt) 
oder wird bedampft, Bei Position MULTI- 
PLE wird der EG bei jedem Anschiag 
aktiviert. Werden bei einer gedriickt 
gehaltenen Taste weitere Tasten ange- 
schiagen, arbeitet der EG fir die weiteren, 
sobald die Operation fur die erste Taste 
abgeschlossen ist. Am wirkungsvolisten ist 
dieser Effekt bei auf O gestelltem SUS- 
TAIN-Pegel. 


3} AUTO DAMP 

Dieser Schaiter dient zur Vermeidung 
unnatirlichen Betriebs bei polyphoner 
Verwendung (bei diesem Synthesizer sind 
VCF, VCA und EG in einem einzigen 
System integriert). 


Die Arbeitsweise der AUTO DAMP-Funk- 
tion zeigt die nachstehende Darsteliung: 


Time 
OFF Durée 
Sustain level Release time 
$: Hattepeget R: Auskiingzeit 
Niveau de sustain Durée d’extinction 
2) TRIGGER 


Permet de choisir je mode de signal 
de déclenchement qui commande le 
générateur EG. Sur SINGLE, le générateur 
EG ne fonctionne que pour la premiére 
note qui est joudée. Sj cette touche n’est 
pas relachée et qu’une autre note est 
jouée, ja seconde touche produira une 
sonorité comparable a celle produite par 
un orgue (4 condition que te niveau de 
sustain soit régié aux environs de 10) au 
une sonorité plus atténuée. Sur MULTI- 
PLE, le générateur EG est commandé a 
chaque note jouée. Si une note est jouée 
et que la touche est tenue et que d’autres 
touches sont jouées, le générateur EG 
réagira pour les autres touches apres avoir 
apéré son fanctionnament pour la 
premiére. Le résultat est plus évident en 
régiant le niveau de sustain sur 0 quand ce 
mode est choisi, 


3) AUTO DAMP 

Ce réglage est prévu pour interdire une 
cammande anormale en mode polypho- 
nique (ce synthétiseur possédant VCF, * 
VCA et EG en systéme simple). 
Les fonctions d‘amortissement auto- 
matique sont représentées dans le tableau 
ci-dessous: 


Auto damp Auto damp 
ON OFF 
AUTO DAMP- AUTO DAMP- 
Position ON Position OFF 


Actual keys played 


Arrét de l‘amortissemant , Amortissement automatique 
automatique 


en fonctian 


Gespieite Noten 


Touches joudes 


Notes produced 
Erzeugte Noten 
Notes produites 


As shown above, auto damp holds al! 
the notes in a chord, as long as any one 
of the@keys is kept depressed. if the 
envelope generator release time is greater 
than 0, this lets you release the entire 
chord when you release the last key used. 


The advent of micro-computer tech- 


nology has had a profound effect on the * 


relationship of the keyboard to the 
synthesizer, and allows a greater degree af 


flexibility and versatility than ever before 


possible. in the past, synthesizer key- 
boards were able to produce one, of at 
best two, notes at one time. Today, an 
integrated circuit approximately the size 
of a pack of matches can perform a huge 
number of diverse tasks in a split second. 
Among other things, the micro-computer 
can “scan an entire keyboard at high 
speeds, and assign multiple key depres- 
sions to a limited number of synthesizer 
“voices” (eg. 4, 5, 6, 8, etc.} using one or 
more predetermined Assign Modes. This 
is called Channe! Assigning, ..... each key 
depression going to the next VCO in 
order, creating interesting random-type 
effects when different sounds per VCO 
are used ..... through use of the Arpeggia- 
tor mode. (See Arpeggiator section 
below.} 

The method used to assign notes to 
the different VCOs is called ‘‘reset”’ As- 
signment, meaning the order of VCOs 
sounding is “reset to the beginning 
(VCO 1} whenever the player releases all 
keys. In effect, a one key depression 
always goes to VCO 1, a two-note interval 
to VCQOs 1 and 2, and so forth. (See chart 
below.) The player thus has better con- 
trol over which key depression goes to 
which VCO when using different sounds 
per VCO. Beyond 4 notes depressed, the 
oldest notes sounding are reassigned to 
the latest notes played, in rotating order. 
Thus, the four sounding notes wiil always 
be the four tast notes played. 

lf certain notes are released while one 
or more are held, the released notes will 
either continue to sound or will be cut 
off, according to the setting of the AUTO 
DAMP switch (See below). The VCOs’ 
Assign LEDs will turn off, however, 
regardless of the AUTO DAMP setting, in 
order to indicate which VCOs are still 
being held down. 
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Wie die Abbildung zeigt, hait AUTO 
DAMP alle Noten eines Akkordes, solange 
eine der angeschlagenen Tasten gedriickt 
gehalten wird. Bei einer Hillkurvengene- 
rator-RELEASE-Zeit-Einstellung von uber 
O hat man so die Médglichkeit, den 
gesamten Akkord durch Niederhalten nur 
einer der Tasten zu haiten und dann 
durch Freigeben auch dieser letzten Taste 
autzuheben. 


KEY ASSIGN MODE 


Dieses wichtige Bedienfeld dient zur 
Wahl der Einsatzart des Mono/Poly — 
als monophaner oder polyphoner Synthe- 
sizer. 


Comme indiqué dans le tabledty 
dessus, l’amortissement autarnatt 
permet de tenir toutes les notes! 
accord aussi longtemps que |'une-) 
notes est jouée et maintenue pressée, 
la durée d’extinction du générateur d) 
veloppe est supérieure a 0, ceci v¥ 
permet de faire disparaitre l'accord 
plet lorsque ta derniére touche joude's 


reldchée. 


Cette section est importante car ef 


vous permet de choisir ie mode 


fonctionnement du synthétiseur Mar 3 


Poly: en synthétiseur monophonique ‘oid 
polyphonique. 


© © 


po 


1) HOLD 

Bei eingeschalteter HOLD-Taste wird, 
unabhangig von mono- oder polyphonem 
Betrieb, der Kiang gehalten. 


2) MONO 

Zum Schalten auf monophonen Syn- 
thesizerbetrieb. Dabei wird der als letzte 
angeschlagenen Note Prioritat gegeben. 


@® CHORD MEMORY 

Hier kénnen fir polyphonen Betrieb 
Akkordstrukturen aus bis zu vier Tonen 
singegeben werden. Diese Akkorde 
werden dann auf Anschlagen nur einer 
Taste reproduziert, wobei die ange 
schlagene Note als Grundton des Akkordes 
verwendet wird. 

Zum Speichern der Akkordstrukturen 
zunachst im KEY ASSIGN MODE-Feld 
auf POLY schalten. Dann den gewunschten 
Akkord anschiagen und, wahrend dieser 
erkjingt, die CHORD MEMORY-Taste 
driicken. Ais zweite Mdéglichkeit kann 
auch zunachst auf HOLD geschaltet, dann 
der Akkord angeschiagen und die 
CHORD MEMORY-Taste — gedrickt 
werden. Nach dem Speichern eines 
Akkordes steht dieser, aufgebaut auf der 


1} HOLD 

Dés que ce commutateur est basculé 
sursa position marche, le son délivré est 
tenu (que! que soit le mode choisi), i 


2} MONO 

Pour utiliser fe synthétiseur Mono/ 
Poly en synthétiseur monophanique. Ceci 
fait emploi a un systéme de priorité de 
la derniére jouse, 


@CHORD MEMORY 

Ceci permet de mémoriser un accord 
sé composant de quatre notes joudes en 
mode polyphonique. L’accord est repro- 
duit lorsque des touches sont jouées une 
4 une en mode monophonigue. 


Pour qu’un accord soit retenue en 
mémoire, i} suffit de régler tout d’abord 
le mode d'affectation de clavier sur 
poly, Ensuite, jouer l'accord et presser le 
bouton de mémeire c'accord quand le 
son est produit. Eventueliement, il est 
possible de presser et de maintenir le 
bouton de mémoire d’accord et de jouer 
accord. Ceci permet de reproduire par 
la suite f’accord en jouant n’importe 
qu’eile note. 


hen this switch is on, the sound is 
Heid fin any of the modes). 


MONO 

Far using the Mono/poly as a mono- 
ghonic synthesizer. This uses a last note 
prtfority system. 


. CHORD MEMORY 

This mode allows you to “memorize” 
an interval or chord of up to (4 notes} 
and then produce parallel harmonies 
based on that interval or chord with 
manophonic (“‘one-finger’’} playing. It 
éffectively eliminates the need for manual 
tuning of oscillators to form intervals or 
ehards, for greater user convenience, 

To enter an interval or chord into Chord 
‘Memory: 

1. Select POLY or UNISON/SHARE As- 

sign modes; } 

2. Piay and hold the desired chord; 
3. Depress CHORD MEMORY. 
Note: [f Chord is too big to play with 
one hand, depress HOLD, play the indi- 
vidual notes of the chord one at a tirne, 
and then depress CHORD MEMORY. 
Alternately, plug a momentary foot- 
switch into the rear panel Chord Memory 
Footswitch jack, play the chord with 
both hands, and depress the footswitch. 

With CHORD MEMORY on a single 
key depression transposes the memorized 
chord of interval so that its lawest note Is 
the same as the nate you just played, 
Playing a new note will retranspose the 
chord so that its lowest note again co- 
incides with the new note played, and so 
forth. The lowest note of the chard will 
always be the same as the fast key 
depressed. in effect, the synthesizer be- 
haves as if in the UNISON mode, except 
that the oscillators are automatically 
tuned to memorized intervals instead of 
to the sarne note. ‘‘Last Note Priority” 
and ‘Return to Previous Note’ capa- 
bilities all apply in CHORD MEMORY, as 
with UNISON made. 

The user may freely select other Key- 
board Assign modes (eg. POLY, UNISON/ 
SHARE, UNISON) without erasing the 
memorized chord, which can be tater 
recalled by redepressing CHORD MEM- 
ORY (with no keys depressed}. A memo- 
rized chord will be erased if CHORD 
MEMORY is depressed while in the 
POLY {or UNISON/SHARE} modes and 
keys are held down. It will also be erased 
when the synthesizer is turned off. 

In addition to being played fram the 
keyboard, a memorized chord may also 
be arpeggiated using the built-in Arpeg- 
giator. After the desired chord is memo- 
rized, switch on the Arpeggiator and play 
the note pattern you wish to be arpeg- 
giated. The “memorized” chord will then 
move in paraliel harmony, according ta 
the notes in the arpeggiatar pattern. For 
example, first memorize any major triad 
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jeweils gespielten Note, abrufbereit auf 
Anschlagen einer beliebigen Taste zur 
Verfiigung 

Durch Einsatz des CHORD MEMORY 
zusammen mit Synchro und Kreuz- 
modulation lassen sich sehr dynamische 
Effekte erzielen. Naheres dazu unter 
_ Erweiterte Anwendungsmdglichkeiten”’. 


Des effets vraiment dynamiques: peuvent 
6tre obtenus en essayant d'utiliser la 
mémoire d‘accord avec la synchronisation, 
et la transmodulation, Se reperter au 
paragraphe intitulé ‘‘Obtention d'un 
résultat optimum du Maono/Paly” pour 
avoir plus de détails. 


Memorized chord structure 
Gespeicherte Akkordstruktur 
Accord mémorisé 


What you play 
Sie spieten: 
Ce qui est jou 


What you hear 
Sie héren: 
Ce qui est enten 


Hinweis: 

Ein gespeicherter Akkord bieibt auch 
bei Umschalten zwischen mono- und 
polyphonem Ejinsatz erhalten, Ldschung 
erfoigt nur durch Neuprogrammierung 
und bei Ausschalten des Netzaschalters. 
Bei Umschalten von polyphonem Betrieb 
auf CHORD MEMORY-Betrieb ist aber 
darauf zu achten, da& nicht zufallig vor 
dem ODricken der CHORD MEMORY- 
Taste die Tastatur betatigt wird, da sonst 
die so angaschlagenen Noten automatisch 
in den Speicher Ubernommen werden, 
wodurch der gespeicherte Akkord gelischt 
wird, 


feg, C, E, G) using CHORD MEMORY, 
then activate the Arpeggiatar and play a 
C Major 7th iC. £. G, B:} on the 
keyboard. You will hear a C Major triad, 
E Major triad, G Major triad and B Major 
triad in sequence, according to the pat- 
tern and range selected. Furthermore, this 
sequence of chords can aiso be memo- 
rized by the Arpeggiator :in its “Latch” 
mode (See ARPEGGIATOR Section), 
and then advanced using a footswitch 
plugged into the rear panel ARPEGGIO 
TRIG IN jack, or other triggering device, 
for spectacular effects! 

Note: If the chord to be memorized is 
less than (4 notes,} the remaining oscilla- 
tors will not sound when in CHORD 
MEMORY mode, thereby reducing the 
instrument’s overall output, Use {the 
UNISON/SHARE mode or} the HOLD 
mode to “double up’ notes, for fattest 
sounds (see HOLD mode}. 


Remarque: 

‘accord reste en mémoire bien 

qu'un changernent de mode soit opéré, 
tant qu’aucun autre accord n’est mis en 
mémoire ou que lalimentation n’‘est 
coupes, - 
Cependant, une transition du mode poly 
en mode de mémoaire d’accord, ne pas 
oubller de retirer les doigts du clavier 
avant de presser ie bouton de mémoire 
accord sinor jes notes qui sont actusile- 
ment jouées seraierit misent an mémoire 
et Paccord précédent serait annulé. 


o 


Note: When SYNC or X-MOD functions 
are engaged via the “One Touch” Effects 
section, playing polyphonic chards via 
UNISON/SHARE, POLY and CHORD 
MEMORY modes will not produce actual 
chords from the oscillators, due to the 
complex oscillator interactions that these 
effects entall, {im face, the number of 
actual discernable notes heard with the 
Effects section engaged will be either one 
or two, depending on the setting of the 
SINGLE/BOUBLE switch in the Effects 
section,} However, olaying polyphonic 
chords will change the tonal quality of 
the total sound, by offsetting the oscil- 
lators’ initial tuning. As an example, 
tuning the four VCOs in fifths using 
CHORD MEMORY and then engaging 
SYNC in the Single mode will cause three 
separate notes to sweep in Sync for each 
key depression. 


1 


® UNISON 

This monophonic mode gives you the 
sound of ail four VCOs when you play a 
singie key. For a fat sound, slightly alter 
the pitch of each VCO. Fer complex, 
_layered sounds, use different octave, 
waveform, and fevel settings for each 
VCO. This is especiaily effective when 
used with synchro and the other effects. 


3) POLY 
For using the Mono/poly as a poly- 
phonic synthesizer. 


© UNISON/SHARE 

This powerful playing mode offers the 
performer automatic “mode switching 
between POLY and UNISON, depending 


on the number of keys played. In effect; 


the VCQs are “shared” among the notes 
played so that all VCOs are continually 
sounding, creating the fullest sounds at ali 
times. 


The method of assigning VCOs is 


shown in the chart below. in effect, one 
note depressed sounds all VCQs, sare as 
in UNISON mode; two keys down splits 
the VCOs into two pairs of VCOs {VCOs 
1 and 2; 3 and 4} giving a two-note, two 
VCO-per-note capability; three keys 
down are each assigned to VCOs 7 
through 3 respectively (VCO 4 drops 
out); playing a fourth note reactivates 
VCO4 for a full 4-note palyphonic 
sound. If additional notes are played 
beyond four notes, VCO-1 will always 
sound the latest note, while VCOs 2,3 & 
4 continue to sound the 1st, 2nd & 4th 
keys depressed. 

As with the POLY mode, releasing 
notes while holding others causes the 
released notes to either sustain or be 
cut-off, according to the AUTO DAMP 
switch setting (see below). 


@ 


® 


& 
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(@ UNISON 

Eine monophone Betriebsart, bei der 
bei Anschlagen nur einer Taste der Klang 
aller vier VCOs ertént. Um dem Klang 
mehr Fille zu geben, empfiehlt es sich, 
die Tonhdhen der einzelnen VCOs leicht 
abweichend einzustellen. Um komplexe, 
vielschichtige K lange zu erzeugen, kGnnen 
fir die einzelnen VCOs unterschiedliche 
Oktaven, Wellenformen und Pegeleinstel- 
lungen gewahlt werden. Dies kommt 
zusammen mit Synchro und den anderen 
Effekten besonders gut zur Geltung. 


3) POLY 
Zur Umschaltung des Mono/Poly aut 
polyphonen Betrieb. 


© UNISON/SHARE 

‘Bel dieser Betriebsart erhait man bei 
Anséhlag esinzelner Noten in etwa die 
gleiche Lautstarke wie bei gleichzeitigem 
Anschlag mehrerer Tastan. Be] Anschiag 


‘fur giner Taste erkiingen alle vier Oszil- 
jatoren mit gleicher Tonhshe. 


Wird 
daraufhin eine zweite Taste angeschiagen, 
érzeugen die VCOs 1 und 2 den dazuge- 
hérigen Klang, wahrend die VCOs 3 und 
4 die bisherige Tonhdhe beibehalten 
{vorausgesetzt, die entsprechende Taste 
wird weiter gedrlickt gehaltan). Wird 
eine dritte Taste angeschlagen {um eine 
Terz zu erzeugen), verstummt VCO 4, 
wahrend VCO 3 sich auf die neue 
Tonhéhe umstellt. Bei Anschlag von vier 
oder mehr Tasten dndert nur VCO 1 
seine Tonhdhe, Die nachstehende IIlustra- 
tion veranschaulicht diesen Vorgang an 
einem Beispiel. 


Unison/share mode operation chart 


accord a 3 notes), l'oscillateur VCO 4 


- produite par 


(8) UNISON 


Ce mode monophonique vous fF i 
de produire !a sonorité des quatre &% 
lateurs VCO en jouant une seule Ai 


Pour obtenir une sonorité plus di 
augmenter légérernent la hauteur dif 


de chaque oscillateur VCO. Pour of 


des sonorites plus complexes et en 


ches, utiliser des réglages d‘octave, d' 


et de niveau différents pour chaque @ 


lateur VCO, Ceci est particuliéren 


efficace en utilisation paralléle ave 


synchronisation et les autres effets. 


3) POLY 


Permet d’utiliser je synthétiseur Mi 
Poly en synthétiseur polyphonique. 


© UNISON/SHARE 


Ce mode vous permet d’obtenir sa 
niveau de sortie presque identique que des 


touches soient jouées séparément. 

ensemble. Quand une seule note 

joude, les quatre oscillateurs retentis: 

4 la méme hauteur de son. Si une secon 
note est joude, les ascillateurs 1 et 
retentissent @ leur hauteur de son tan 
que {es oscillateurs VCO 3 et 4 retent 
sent 4 la hauteur du son précédent {2 
condition que ja premiére touche actior#- 
née n’ait pas été relachée): Si une aut 
touche est joude (ceci cornpose alors ur 


s‘arréte et la nouvelle hauteur du son e 
Voscillateur VCO 1. § 
quatre touches ou plus sont joudes, seule 
ta hauteur du son de l'oscillateur VCO-7 
change. Consulter le tableau ci-aprés pour | 
avoir un exemple pratique de ce mod 
d'utilisation, 


Arbeiteweise-bei UNISON/SHARE-Betrieb 
Diagramme d‘utilisation du mode Unison/ Share 


® @. ®& 


i fs. the conventional polyphonic 
en mode. For example, as shown 
fellawing chart, if you play a four 
Mtierd, VCO 1 will handle the first 
fe WCO 2 will handle the second, VCO 

M handle the third and VCO 4 will 
fe the fourth. {f more notes are 
» the lowest numbered VCO will 

first, foHowed by the others in 


Pat mode | 
OLY-Funktion 
Poly 


bee 


ion 


3 2 


AAAMAiAARAA hi 
didbadbdidhidhiall 
Hidhidbdidibull 


@ POLY 

Fur normaien potyphonischen Betrieb. 
Wird 2.8., wie in der nachstehenden 
Abbiidung dargestellt, ein vierstimmiger 
Akkord gespielt, Ubernimmt VCO 1 die 
erste, VCO 2 die zweite, VCO 3 die 
dritte und VCO 4 die vierte Note. Werden 
mehr ais vier Noten gespielt, geht die 
Wiedergabe iber auf VCO 1, dann VCO 2 
usw. 


3 % 


ie 


E 


Seen ee 
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‘ POLY 

H s’agit du mode polyphonique clas- 
sique. Par exemple, et comme représenté 
a ‘aide du diagramme ci-aprés, si vous 
jouez un accord 4 quatre notes, 1’oscil- 
lateur VCO 1 traitera la premiére note, 
ascillateur VCO 2 traitera la seconde, 
l'oscitlateur VCO 3 se chargera de la trai- 
siéme note et l’oscillateur VCO 4, de la 
quatriéme, Si un plus grand normbre de 
notes sont jouées, l'oscillateur VCO au 
plus petit chiffre changera en premier et 
sera suivi des autres, dans cet ordre. 
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The MONO/Poly’s Arpeggiatar auito- 
matically ‘sequences’ (i.e., plays in se- 
quence, one after the other} individual 
nates of a chord being held down, at any 
desired speed and in three differant pat- 
terns. This effect is often used to create a 
feeling of musical ‘’movement”™ via a 
rapid cascade of notes. Chords may be 
“latched’’ {memorized} sa as to arpeg- 
giate indefinitely, if desired, allowing you 
to play other instruments while being 
“accompanied” by the Mono/Poly’s 
Arpeggiator. You may choose between 
arpeggiating just the notes you held {or 


latched}, or repeat the same notes an - 


octave higher or over a five-octave range. 
Speed can be internally controlled, or 
triggered via external devices. And you 
may freely use different Assign modes 
which will create everything from parallel 
chords to random note effects. 


1. Off/On/Latch 

This switch activates Arpeggiator 
either with or without latching {see be- 
low}, No sound will be heard, however, 
until a key or keys are depressed. 

Off: cancels arpeggiation and returns 
synthesizer to normal operation. 

On {non-Latch made): Arpeggiator 
will cammence to arpeggiate any notes 
played in the range and pattern. selected 
as soon as keys are depressed. Speed is 
controjied by Modulation Generator #2 
(MG-2} Frequency control. The pattern 
will change instantly whenever new notes 
are played and will cease playing when all 
notes are released. 


2. Latch {Latch mode on) 

Arpeggiator will commence playing as 
soon as notes are depressed, and will 
continue to play after the keys are 
réleased. 

@ To change the note pattern, simply 
play one or more new keys. This 
cancels the old pattern and auto- 
matically latches in a new interval or 
chord. 

® To stop the arpeggiator, return the 
switch to either the “On” or “Off” 
positions. (The latched note pattern is 
erased when Latch mode is turned 
off.} 


The Mono/Poly’s Latch mode may be 
used in two different but pawer ful ways: 


(1) Auto relatching modes 

You can jatch a chord into the arpeg- 
giator and then play a solo on another 
instrument against the background pra- 
vided automatically by the Mony/Poly. 
You can then change the arpeggio at any 
time by simply playing a new chord on 
the Mono/Poly. 
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ARPEGGIATOR 


Fir automatische Arpeggios. Beson- 
ders geeignet fur Baitfiguren und andere 
Begleitungen. 


Produit automatiquement des arpé 


Excellent pour des sonorités graves a 


autres sortes daccompagnement. 


ARPEGGIATOR 1, mae 


1) RANGE 

Zur Auswahl des Bereiches flr den 
Arpeggio-Effekt. Bei Einstellung 1 OKT 
erfolgt das Arpeggio nur im Oktaven- 
bersich der angeschlagenen Tasten, bei 
Einstellung 2 OKT zusatzlich auch in 
der nachsthGheren Oktave. Bei Position 
FULL geht das Arpeggio durch alle 
Oktaven des 56-Ton-Bereiches (die 44 
Tasten und noch eine Oktave daruber). 
Am Ende angelangt, wiederholt sich das 
Arpeggio erneut. 


2} MODE 

Es stehen drei Arpeggio-Muster zur 
Auswah}. Bei Position UP erfolgt 
Arpeggio von der niedrigsten bis zur 
héchsten Note. Position DOWN bewirkt 
Arpeggio in umgekehrter Richtung. Bei 
Schaiterstellurig UP/DOWN beginnt das 
Arpeggio von unten, durchlauft die 
Skala bis zum oberen Ende und dann 
wieder nach unten zurick. 


3) ARPEGGIOC SWITCH 

Zum Ein- und Ausschalten des 
Arpeagio-Effektes. Bei Position LATCH 
wird das Arpeqgio fortgeflihrt, auch wenn 
die Tasten freigegeben werden. Wird eine 
Taste gedriickt gehalten und dann eine 
zweite angeschliagen, erfolgt Arpeggio 
auch auf die zweite angeschlagene Note. 
Wird nach Freigeben aller Tasten ein 
neuer Akkord angeschlagen, erfolgt das 
Arpeggio auf die neu gespielten Noten. 


1) RANGE 

Choisit la gamme dont fes notas 
saront arpégées. Avec un régiage 1 OCT, 
seules les touches jouées sont arpégées. 
Avec un réglage 2 OCT, l'arpége se pro- 
fonge et comprend tes touches qui sont 
jouées et les mémes notes une octave au- 
dessus. En position FULL, l’arpége se 
prolonge et comprend les notes de toutes 
les octaves supérieures dans la gamme du 
clavier de 56 touches {les 44 touches plus 
une octave). L’arpége recommence quand 
ia fin de la gamme est atteinte. 


2) MODE 

Un choix entre trois sortes d'octaves 
est proposé. La position UP produit une 
progression de la note la plus basse 4 la 
note fa plus élevée. La position DOWN 
provoque l’effet contraire. En position 
UP/DOWN, l'arpége commence en bas de 
la gamme et va jusqu’en haut puis 
redescend. 


3) ARPEGIO SWITCH 

Arréte ou met en fonction |‘arpégi- 
ateur. En position LATCH, l'arpége se 
poursuit méme aprés avoir reldché les 
touches du clavier. Si une touche, est 
maintenue abaissée et qu'une autre 
touche est pressée, celle derniére note 
sera rajoutée 4 larpége. Si toutes les 
touches sont relf4chées et que d'autres 
touches sont jouées, les nouvelles notes 
seront arpégées 4 la place des précédentes. 


; 


an build up a complex arpeggio 
hg down at least one key and 
adding any other notes desired, one 
de, (n-this way you can start with a 
@rpaggio and gradually make it as 
x as you like. Of course, you can 
MEW arpeggia at any time by lifting 
ers from the keyboard and then 
at ieast one new note to cancel 
Hd arpeggio and begin the new one. 


arpeggiates only the 
notes you are currently 
depressing, or have 
latched. 

arpeggiates the notes 
you are holding, plus 
the same notes an oc- 


Two octaves: 


; tave higher. 
Full: arpeggiates the notes 
held, plus the same 


notes in aH higher oc- 


taves up to a 5-octave 
limit. Notes played in 
the fowest octave 
(F—C) would be re- 
peated 4 times; notes 
played in the highest 
octave would not be 
repeated at all. 


4. MODE 

Up, Down and Up/Down. This switch 
sets the arpeggio to be ascending, de- 
Scending or both. 


Note: SPEED 

Speed of the Arpeggiation is normally 
eontroiled by MG-2's Frequency control 
from approximately one note every 10 
seconds to 30 notes per second. A flash- 
ing LED indicator in MG-2 gives visual 
- fpference of the rate. 
: MG-2 is designed to “reset” everytime 


' | @ new arpeggiator pattern is played on the’ 


keyboard (i.e. the first key depression). 
; This means you have complete control 
over the Arpeggiator’s timing, since it 
starts or resets instantly when a new key 
or keys are depressed. {Adding notes to 
an already playing sequence will not reset 
the clock, however.) Additionally, when 
slower speeds are used, you can “‘over- 
ride“ the clock at any time by playing the 
keyboard (you must play staccatto notes, 
and play faster than the clack}. In effect, 
you are constantly “resetting” the clock, 
{and the latch pattern, if Latch mode is 
being used) and no arpeggiation can occur 
until you sustain notes for play and 
release a note or chord in Latch mode}. 
This gives a powerful ability to tempo- 
: rartly suspend the Arpeggiation rhythm 
pattern with short passages in a different 
rhythm, thus taking away some of the 
mechanical feeling created by the Arpeg- 
' giator’s constant rhythm, 
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Einsatz des Arpegyin-Effekts . 

1. Arpeggio-Bereich (RANGE) 
Muster {MODE} einstellen. 

2, ARPEGG!O-Schaiter auf ON oder 
LATCH stelien, 

3. Die gewinschten Tdne anschlagen. 

4. Die Ablaufgeschwindigkeit des Arpeg- 
gio wird durch den Regler MG2 
FREQUENCY bestimmt. Zur Regelung 
der Arpeggio-Geschwindigkeit kann 
auch eine externe Zeitmesserfrequenz 
benutzt werden (LFO usw). 

5, Bei LATCH-Betrieb zum Stoppen des 
Arpeggios den ARPEGGIO-Schalter 
auf ON oder OFF umschalten. 


und 


Application de l’arpége 


ti 
2. 


3. 
. La vitesse 4 laquelle l‘arpége a lieu est 


. Si vous désirez utiliser 


Choisir 
made. 
Basculer le commutateur d‘arpége en 
position ON ou LATCH, 
Jouer les notes 4 arpéger. 


une gammes d'arpéye et ie 


déterminge par le potentiométre de 
réglage MG2 FREQUENCY. Un signal 
d’horioge externe {oscillateur basse 
fréquence LFO, etc) peut également 
&tre utilisé pour régier la vitesse de 
l'arpége. 

ie mode 
LATCH et interrompre l'arpége, bas- 
culer le commutateur d’arpége de fa 
position GN 4 la position OFF. 


et f+ 
i so 
en oa va = 
oT, 3 aah ono 


Bl) 


Alternatively, the Arpeggiator may be 
advanced (‘clocked’) by an external de- 
vice such as a footswitch, sequencer, 
rhythmer or other device, via the rear 
panel ARPEGGIO TRIG IN jack. The use 
of the jack disconnects the Mono/Poly's 
Arpeggiator from MG-2, and the Arpeg- 
gio’s timing is controlled by the external 
device. {The ‘Reset’ functions discussed 
‘above cannot occur whenever the Arpeg- 
giator is externally triggered.) 

Assign Modes: Different Keyboard 
Assign modes {except “HOLD) may be 
selected by the user whenever Arpeggia- 
tor is activated for greatly increased 
versatility. 

UNISON, UNISON/SHARE: All four 
VCOs play the Arpeggiation pattern toge- 
ther (monophonically) in either mode. 
These modes produce the strongest/ 
fattest arpeggiation sounds. 

CHORD MEMORY: An interval or 
chord memorized by the CHORD MEM- 
ORY function can also be arpeggiated, 
creating sequences of chords or parallel 
harmonies. The arpeqgiator pattern can 
be latched as with normal arpeggiator 
operation. {Note that two different kinds 
of information are memorized at the time 
here.) To accomplish this, the chord or 
interval is first memorized via the 
CHORD MEMORY push button (Arpeg- 
giator must be off}, Then the Arpeggiator 
is switched on and the desired arpeggia- 
tion pattern played on the keyboard (and 
latched, if desired). 

POLY: In this mode, the VCOs are 
played sequentially, one after another, 
using a “Continuous” assign system. This 
is the opposite of using Poly Assign mode 
without the Arpeggiator, in which case 
the VCQs are played using ‘’Reset’’ as- 
signment (see Poly mode in Keyboard 
Assign Section}. This can produce some 
very interesting random or rhythmic ef- 
fects whenever the VCOs have different 
wavetarm and/or octave control settings. 

Additionally, this mode may be used 
to “piay”’ the VCOs sequentially from the 
keyboard, thus producing a different 
sound for each nete played. To do so, 
simply select the POLY mode with the 
Arpeggiator on, and set MG-2’s Fre- 
quency contro! to “ ” (full counter- 
clockwise). Then play the keyboard (you 
must lift up your fingers before playing 
each note). As jong as you play fastar 
than one note every 10 seconds the 
Arpeggiator will never get the chance to 
“olay” anything. 

Selecting the Latch mode will sustain 
each note played for legatto effects; in 
the non Latch mode, a staccatto effect 
will be created. 
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Arpeggio und gewihlite Synthesizer- 

Funktion 

1. Bei UNISON und UNISON/SHARE: 
Alle vier VCOs halten beim Arpeggia- 
Ablauf die gleiche Tonhdhe. 

2. Bei CHORD MEMORY: 
Alle vier VCOs folgen beim Arpeggio 
dem vargegebenen Akkordmuster. 

3. Bei POLY: 
Das Arpeggio schreitet kontinuierlich 
fort von VCO 1 bis hin zu VCO 4, 
Durch Variieren von Wellenferm, 
Oktave und Pegel der VCOs besteht 
ungewdhnlich  vielfaltige Ausdrucks- 
méglichkeit. 


Rapports entre l'arpége et 

d’atfectation 

1. En mode UNISON au 
SHARE 
Les quatre oscillateurs VCO 
tiennent fa méme hauteur de: 
en suivant la structure de l’arp 

2. En mode CHORD MEMORY: 
Les quatre oscillaterurs VCO t 
la composition de l’accard en 
tout en suivant la structure de lar 
ensemble, 

3, En mode POLY 
L'arpége a lieu dans |'ordre oscitl ‘ 
VCO 1 a VCO 4. Ceci permet de cra 
des arpéges particuliérement exer 
tionnels en se servant de divers régt 
d’onde, d'octave et de niveau 
chaque oscillateur VCO. 


‘vides averali VCO pitch control, 


PITCH CONTROL 


Zum Stimmen der VCOs auf die Assure un réglage général de hauteur 
gewunschte Tonhohe. du son des oscitlateurs VCO. 
= eae es sais - 
e oe 
—®8 
—@ 


14) MASTER TUNE 

For overall tuning of the synthesizer 
up to +50 cents. Use to match Mono/ 
Poly pitch to that of other instruments. 


Note on Tuning 

Ht is best to use keys in the center of 
the keyboard when adjusting pitch to 
/  gnatch other instruments. 


2} PORTAMENTO 

| Provides a smooth transition between 
motes, without any break in the sound. 
Turn the knob clockwise to slow down 
the change in pitch, 


3} DETUNE 

Used to produce a fatter sound in the 
UNISON mode by making slight dif- 
ferences between the pitch of the four 
VCOs. Similar to an ensemble effect. 
Turn the knob ckockwise to increase the 
pitch difference. For conventional ap- 
plications, the knob should be set ta 0 
if playing in the POLY mode. 


4} TRANSPOSE 

Raises or lowers the entire keyboard 
pitch by one octave. This lets you change 
pitch without having to change the tuning 
of each VCO. Rear panei CV OUT and 
the KBD tracking control voltages are 
changed as well (by £1 octave = +1 volt}. 
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1) MASTER TUNE 

Fir die Grundstimmung des Synthe- 
sizers. Regelbar im Bereich von +450 
Cents. Ermdglicht die Stimmung der 
Tonhdhe des Mono/Paly auf die Tonhohe 
anderer Instrumente. 
Hinweis zum Stimmen 

Zur Stimmung der Tonhdhe auf 
andere Instrumente empfiehlt sich die 
Verwendung der mittleren Keyboard- 
Tasten. 


2) PORTAMENTO 

Dieser Regler ermdglicht weiche Uber- 
gange zwischen den einzeinen Noten ohne 
Tonunterbrechung. Durch Drehen im 
Uhrzeigersinn kann die Geschwindigkeit 
der  Tonhdhenanderung — veriangsamt 
werden. 


3} DETUNE 

Dient dazu, dem Klang durch gering- 
figiges Verstimmen der VCOs gegenein- 
ander mehr Fille zu geben. Die Wirkung 
ist der eines Ensembles vergleichbar. 
Rechtsdrehung ergibt starkere .,Verstim- 
mung’ zwischen den VCOs. Fir konven- 
tianellen polyphonen Betrieb den Regler 
auf 0 stellen. 


4) TRANSPOSE 

Zur Anhebung bzw. Absenkung des 
Keyboards um eine Oktave nach cben 
oder unten. Mit diesem Schalter kann 
die Oktave gewechselt werden, ohne die 
VCOs neu stimmen zu miissen. Gleich- 
zeitig damit wird auch eine entsprechende 
Spannungsanderung bei den rickseitigen 
Ausgangen fiir Steuerspannung und Key- 
board-Kapplung (+1 Okt. = +1 Volt) 
bewirkt. 


1) MASTER TUNE 

Permet |’accord général du synthétiseur 
dans les limites de +50 cents. Permet 
d’accorder la hauteur du son du syn- 
thétiseur Mono/Poly avec celle d'autres 
instruments. 


Remarque relative a l'accard 

il est préférable de faire usage des 
octaves au centre du clavier pour ajuster 
la hauteur et accorder le synthétiseur avec 
d’autres instruments. 


2} PORTAMENTO 

Produit une transition én douceur 
entre les notes sans toutefois provoquer 
de coupure du son délivré. Tourner le 
bouton dans fe sens horaire pour raientir 
le changement de hauteur du son. 


3) DETUNE 

Sert a délivrer um son plus dense en 
mode UNISON en provequant de légéres 
différences entre Ja hauteur du son des 
quatre oscillateurs VCO. Effet similaire 
4 celui obtenu avec l’effet d’ensembie. 
Tourner le bouton dans le sens horaire 
pour accroitre la différence de hauteur du 
son. Pour des applications ordinaires, 
conserver le bouton sur G si l'exécution 
est faite en mode POLY, 


4} TRANSPOSE 

Relaéve ou abaisse Ja hauteur de tout le 
clavier d’une octave. Ceci vous permet 
de changer de hauteur du son sans avoir a 
accorder chacun des oscillateurs VCO. 
Les tensions de commande des jacks du 
panneau arriére CV OUT et KBD TRACK 
changent également (de +17 octave = +1 
volt}. 
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MODULATION AND EFFECTS 


This section is comprised of ail modu- 
lation and effects controilers which affect 
the entire instrument. It consists of the 
following sub-sectians: 


Die Regier und Schaiter dieses Feldes 


armdglichen das Modulieren der im VCO- 
Feld yorgenormerien EinsteHungen. 


Cette section est utlisée pour ap: 
pliquer plusieurs effets de moduletian 
dans fe bloc des osciliateurs VCO, 


Madutation Generators 1 & 2 

Pitch Bend and Mod Wheels 

Pulse Width Modulation Section 

“One Touch” Effects Section (Sync 
and X-Mod functions} 


1} Modulation Generators (MG-1/MG-2) 

Modulation is an important synthe- 
sizer function which comprises ail cyctical 
(ie, continuous} changes to a sound, 
important for creating mare natural ef- 
fects. One common example is vibrato, 
which is a continuous low speed change 
of the frequency of the note heard. The 
Korg Mono/Poty is equipped with two 
variable speed modulation Generators 
{also known as low frequency oscillators) 
which, as their name implies, perform all 
medulation functions within the instru- 


fir Vibrato (VCO-Frequenzmodulation}, 
Wah-Wah {VCF-Beschneidfrequenzmodu- 
lation} und PWM (Pulstrreitenmodulation} 
Der FREQUENCY-Regler (a) steuert dig 
Modutationsgeschwindigkeit, die durch 
Blinken der LED (c) sichtbar gemacht 
wird. Der WAVEFORM-Schalter  {b} 
dient zur Einstellung der fur die Modu- 
lation gewinschten Wellenform. Jede 
davon bewirkt einen deutlich unterscheid- 
baren Effekt. 


@ @ @ @® 


Sawtooth wave 
@) Sagezahnweile 
Onde en dents de scie 


Triangle wave 
@ Dreieckwelle 
Onde triangulaire 


Phase-inverted sawtooth wave 
@ Phasenvertauschte Sagezahnwalie 
Onde en dents scie a inversion de phase 


Square wave 
@) Rechteckwetle 
Onde carrée 
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1} MG 4 1) MG 1 
Ein Niederfrequenzoszillator {LFO} Oscillateur basse fréquence (1. FO} 


utilisé pour produire le vibrate (modu- 
fation de fréquence d’oscillateur VCO}, 
wah-wah (modulation de fréquence de 
coupure de filtre VCF) et PWM {modu- 
lation par impulsions de durée variable). 
Le bouton FREQUENCY (a) contréte la 
vitesse de modulation qui est indiquée 
par le clignoternent de la diade dlectro- 
luminescente {LED) fc}. Le bouton 
WAVEFORM (b} vous permet de choisir 
la forme d’onde que vous désirez utiliser. 
Chacun produit un effet différent qui est 
vérifié par lécoute. 


fg. vibrato, trill, tremolo and 
odulation as well as ternpo 
ve arpeggiator, 


sroduces four different modula- 
iwaveforms. it's output is routed 
magh: the Modulation Wheel, the 
Mi section and the Effects section. 
Weform selects one of the four 
pdulation waveforms: 

heTriangle (A) — for Vibrato 
:Negative/Positive Remp {NK /A) — 
for continuous descending/ 
ascending sweep. 


‘Square (7) — for triils. 


‘equancy varies the overall speed of 


Modulation Generator from ap- 
@roax. 0.1 to 30 Hz: 
flashing LED indicator gives a visual 


naference to MG-1's speed. 


MG-2 provides an additional triangular 


“iwaveform, thereby allowing two dif- 


ferent modulation effects at different: 


fates to take place simultanéously.. 


G-2's output is routed to the PWM 


‘tion, and is also used to control. the 


| $peed of the Arpeggiation effect. 


The Frequency Knob controts MG-2’s 


jj rate, with visual rate indication pro- 


' ided by a flashing LED. 


Pitch Bend and Mod Wheels 


ig section consists of large, easy to 


Pitch Bend and Madulation Wheels, 


With associated controls located to the 


of the Keyboard. They serve as a 
gars of creative expression by the per- 


er. wha can “inflect’’ sounds with 


te. bending and vibrato effects. 

he Pitch Bend Wheel has a center detent 

sition, and can bend notes either up or 

lown (or sweep the VCF up or down} by 
ntioving the wheel forwards ar backwards, 

Uréspectively. 

@ Modulation Wheel applies one of 

ur selectable waveforms from Madula- 

on Generator #1 (MG-1}, whenever the 
ee! is maved in the forward direction. 
ach wheel has the following controls 

‘associated with ft: 

‘a, Variable Intensity Control, which sets 
the maximum effect each wheel will 
have, independently of the other. 

-b. Three-position Destination switch, 

which designates what parts of the 

synthesizer each wheel will affect, as 
follows; 

*VCF: 
dB/octave Voltage Control 
creating filter modulation 
waa"’} effects; 

*All VCOs: affects all four VCOs 
simultaneously, for Pitch Bend & 
Vibrato effects. 

*VCO-1/Slave VCOs: affects one, two 
or three designated VCOs, depending 
on the status of the Effects Section: 
ramaining VCQs are not affected by 
the wheel. 


effects the Mono/Poly’s 24 
Filter, 
{‘waa- 
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2) MG 2 

Dieser zweite LFO-Modulationsgene- 
rator steuert die Pulsbreitenmedulatien 
{PWM) und die Arpaggid-Gaschwindigkeit 
gema% der Einstellung des FREQUENCY- 
Reglers (d}. Die LED (e) dient zur opti- 
schen Kontrotle. 


3} PW/PWM 

Zur Einstellung der ienmudabhee bei 
Rechteckwellen. Fur die Pulsbreiten- 
modulation VCO-Wellenform-Wahlschal- 
ter (VCO-Feid) auf PWM stellen, dann mit 
Schalter {f} einstellen, iber weichen 
Generator {MG1, MG2 oder VCF-EG} 
die Pulsbreite meduliert werden sail. 
Regler {g} dient zur intensitatsregetung 
das Effektes. Fir zyklisches Varijeren der 
Pulsbreite MG 1 oder MG 2 verwenden. 
Soll die Madulation Gber das Keyboard 
ausgeldst werden, den VCF EG einsetzen. 
Bei Steilung PW der VCO-Wellenform- 
Wahischalter erfoigt die Pulsbreiteneinstel- 
ae mit dem WIDTH-Regler {h). 


a ktéecrs 

Bieses Feld diant.zur. Einbringung von 
Kreuzmodulations- und Synchro-Effekten 
OGMOD und-S¥NC). 
Bel der Kreuzmadulation moduliert der 
Ausgeng eines. VCOs (Audio-Signal} einen 
anderen VCO-Ausgang, wadurch sich ein 
durch unganzzahlige Obertone fwie bei 
metallischer Percussion) angereichertes 
Klangbild ergibt. Der X-MOD-Regter (i) 
regelt die intensitat dieses Effektes, 
wobei mit den FREQ MOD- und MODE- 
Reglerm sowie den Randelradchen zahl- 
reiche Variationen eingebracht werden 
konnen. 
Bei Synchro-Effekt wird die Tonhdhe 
der VCO$ 4, 2 und 3 so synchronisiert, 
da& die VCOs 2, 3 und 4 harmenische 
Visifache von VCO 1 erzeugen. Daraus 
entsteht ein vdllig anderes Klangbitd. 
Duréh Veranderung der Einstellungen 
der FREQ” MOD- und MODE-Regler 
sowie. durch Ejmsatz des CHORD 
MEMORY und der Randelradchen sind 
zahlreiche Variationen méglich, 
FREQ MOD modutiert iiber den span- 
nungsgeregelten Hilikurvengenerator 
{VCF EG) oder MG1 die Tonhdhe der 
VCOs 2, 3 und 4 (MODE auf SINGLE} 
oder 2 und 4 (DOUBLE). Zusammern 
mit Synchro und Kreuzmodulation 
werden extreme Klatgfarbenvariatianen 
erzeugt (entweder zyktlisch oder abge- 
stimmt auf das Spisien auf der Tastatur, 
je nachdem, ab die Modulation Gber MG 
oder VCF EG gesteuert wird}. 
Durch unterschiedliche Kombinationen 
der MODE-Schalterstellungen erhalt man 
verschiedene Effekte: Bei SINGLE und 
X-MOD moduliert der Ausgang yon VCO 
1 die VCOs 1, 2 und 3, Bei SINGLE und 
SYNC ist die Tonhdhe von VCO 2~4 mit 
der van VCO 1 synchronisiert. FREQ 
MOD variiert dabei die Tonhdhe der 
VCOs 2~4. 


2} MG 2 

Ce deuxiérne générateur de meodula- 
tion ou osciliateur basse fréquence LFO 
contréle la modulation PWM et la vitesse 
d'arpége qui est déterminée par le régiage 
du bouton FREQUENCY {d) qui est lui- 


méme indiqué par la diode dlectro- 
luminescente (LED) (e). 
3) PW/PWM 

Contréle ja durée des imputlsions 


donde carrée. Pour une modulation 
PWM, placer le sélecteur de forme donde 
d'oscillateur VCO (de n‘importe quel 
osciilateur VCO} sur PWM et utiliser le 
commutsteur {fhipaur régler entre MG 2, 
MG1 ou VCR EG en tant que modulateur 
de durée. -d'irripulsions, Le bouton {g) 
dé&termine Fintensité de Vetfet. Choisir 
MG 1 ou 2 pour qu‘un effet de variation 
cyclique de la durde des impuisions soit 
obtenu, Utiliser VCE.EG si vous désirez 
que fa-modutation soit déctenchée par le 
Clavier. Lorsque fes boutons de forme 
d'onde. YCQ. sent placds sur PW, le 
bouton WIDTH th) détermine la durée 
des imputsions, 


4} EFFECTS 

Contréle les effets de transmodulation 
{X MOD) et de synchronisation (SYNC}. 
En made de transmodulation une sortie 
VCO (signal audio} est utilisée pour 
moduler un autre oscillateur VCO et ceci 
a pour effet de produire un son riche 
dans ies harmoniques non entiéres (com- 
parable ay. son: de percussion métallique}. 
Le boutory X MOD (i} détermine la puis- 
sance de effet tandis qu'un nombre de 
variations peut étre obtenu en fonction 
du réglage des potentiométres FREG 
MOD et MODE et de l'utilisation des 
moiettes de réglage, Au cours de |‘effet 
de synchronisation, la hauteur du son des 
oscillateurs VCQ 1, 2 et 3 est maintenue 
@n synchronisation avec celle de {'oscil- 
lateur VCO 1 et ceci place tes oscillateurs 
VCO 2, 3 et den multiples.d’harmonique 
de l'oscillataur VCO 1. Ceti a ,pour effet 
de produire una sonorité éntiéreniaht 
nouvelle. De nombreuses variations’ sont... 
possibles en fonction des réglages opérés - * 
avec ies potentiométres FREQ MOD, 
MODE et CHORD MEMORY et de 
utilisation de la molette. 
FREQ MOD utilise le VCF EG ou MG1 
pour moduler la hauteur du son des 
oscillateurs VCO 2, 3 et 4 {MODE sur 
SINGLE) ou 2 et 4 (DOUBLE). Utilisé 
avec la synchronisation et la transmodu- 
lation a pour effet une variation de 
timbre extréme (cycliquement ou dans le 
temps én fonction de votre interpréta- 
tlon et suivant que la modulation est 
contrdéiée par MG ou par VCF EG). 
En dépiacant les commutateurs de mode 
en combinaison avec SINGLE et X-MOD, 
la sortie de l’oscillateur VCO 7 module 
ies oscillateurs VCO 1, 2 et 3. Avec 
SINGLE et SYNC, la hauteut du son des 
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Effects Section OFF —_ affects 
VCO-1 only; VCOs 2,3 & 4 are not 
changed. This is useful for bending 
one note in and out of tune with the 
other three notes, either monaphoni- 
cally or when playing polyphonic 
chords. (One interesting usage is to 
reduce the levels af VCOs 2 through 
4 and Bend/Modulate VCO-1 as if it 
were the “lead’’ instrument in a 
4-man section.} 

Effects Section ON — affects “Slave” 
VCOs, as designated by Effects’ Sec- 
tion “SINGLE/DOUBLE” switch: 
Single — VCOs 2, 3 & 4: Double ~ 
VCOs.2 & 4. This position is used to 
"sweep’’ Synchronized or Cross 
Modulated VCQOs, for unusual and. 


dramatic effects (see Effects Sec- - 


tion}. 


3) Pulse Width/Pulse Width Modulation 
PW/PWM Section 
This section provides overall control of 
the VCO PW and PWM waveforms, when- 
aver they are selected in the VCO Sec- 
tion. {The VCOs’ Triangular. (A) and 
Sawtooth (N\} waveforms are not affected 
by this section.) Varying the pulse width 
of a VCO waveform creates a dramatic 
shift in its harmonic content, and hence 
in the sound produced. This ability in 
effect offers the user a virtually unlimited 
range of basic timbres as raw materials, 
and can create some very fat sounds as 
wall. The Mono/Poly offers either manu- 
ally variable pulse width (PW) or con- 
tinuously changing {ie. “modulated’’} 
pulse width (PWM), depending on the 
waveform selection in the VCO Section. 
A. PW — The PW WIDTH contro! manu- 
ally varies the pulse width for any 
selected VCO “PW” waveforms. At 
approximately 6’, the PW waveform 
is a SOX duty cycle Square wave, with 
‘its characteristically dutl, clarinetlike 
“hollow’’ sound created by the pre- 
sence of odd harmonics only, Rotating 
the contro! either left or right from 
canter gradually reduces the pulse 
width, creating a shift in tonal quality 
to a bright, “nasally’’ sounding timbre. 
At either extreme control positions 
{O-1 and 9-10), the PW waveform 
collapses, and no sound will be heard, 
B. PWM — Pulse Width Modulation is 
used to create a “chorusing’-type ef- 
fect by changing the pulse width, 
which results in a constantly shifting 
harmonic balance. Sounds ranging 
from subtle animation to heavy madu- 
lation effects can be thus created. The 
user can select as the source of madu- 
lation either Modulation Generator 1 
OF 2 vcs which provides a continuous 
modulation effect at variable speeds 
or an Envelope Generator ..... 
which creates a dramatic sweep effect 
every time the Envelope Generators 
are triggered by a key depression (this 
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Bei DOUBLE und X-MOD moduliert der 
Ausgang von VCO 1 den VCO 2 und 
der Ausgang von VCO 3 moduliert 
VCO 4. Bei DOUBLE und SYNC wird 
die Tonhéhe von VCO 2 zu der von 
VCO 1 und die von VCO 4 zu der von 
VCO 3 hingezegen. FREQ MOD variiert 
unterdessen die Tonhdhe der VCOs 2 und 
4. Diese Effekte kGnnen uber den EF- 
FECTS-Schalter {h} ein- und ausgeschaltet 
werden, 

Naheres liber diese Effekte unter 
_Etweiterte Anwendungsméglichkeiten’’ 
und auf dem Begleittonband. 


osciflateurs VCO 2 a 4 est mainte 
en synchronisation avec la hauteur! 
son de l'oscillateur VCO 1, Pendant’) 
temps, FREQ MOD fait varier ia hawt 
du son des oscillateurs VCO 244. | 
Avec DOUBLE et X-MOD, la sortie! 
Voscillateur VCO 1 module |oscittatg 
VCO 2, tandis que la sortie de. !'og 
lateur VCO 2 module l'oscillateur VC@ 
Avec DOUBLE ET SYNC , la hauteu® 
son de loscillateur VCO 2 est rami 
vers celle de l’oscillateur VCO 7 t 
que la hauteur du son de l’ascilla 
VCO 4 est ramendée vers celle de |’o: 
lateur VCO 3. Pendant ce temps, FREE 
MOD. fait varier la hauteur du san g 
oscillateurs VCO 2 et 4. Ces effets sor 
commutés sur marche et arrét avec 
sommutateur EFFECTS (h}. 

De plus amples détails sont dannés : 
chapitre intitulé “Obtention de résul 
optimum avec le synthétiseur. M 
Poly” at la bande d‘accompagnement. 


effect is controlled by the SINGLE/ 
MULTIPLE TRIGGER switch setting}. 
*The PWM Source switch selects one 
of the three modulation sources: 
MG-1, MG-2 or the Valtage Con- 
trolled Filter Envelope Generator 
(VCF EG}. 
*The PWM Intensity control varies the 
depth of the modulation selected by 
the PWM Source switch. 


4) “ONE-TOUCH” EFFECTS SECTION 
The “One Tough” Effects section ts a 
powerful addition to the Mono/Poly se 
incorperating such dynamic sounds as 
SYNC (Synchronized Swept Oscillators), 
X-MOD {Crass Modulation), and other 
special effects. Two different types of 
SYNC and X-MOD functions are pro- 
vided, and the SYNC and X-MOD func- 
tions may even be combined, to create an 
entirely new range of sounds. 
The entire Effects section is designed as a 
presettable ‘One Touch’” system, where- 
by all necessary contral changes can be 
pre-set by the user, and then brought 
instantly into play by simply depressing 
the orange EFFECTS LED pushbutton 
switch. Depressing the EFFECTS button 
again cancels the selected effect and 
instantly returns the synthesizer to 
narmal operation, 


Note: Operation of the EFFECTS LED 
pushbutton switch also selects the Unison 
Key Assign made, since these: effects will 
most often be used monaphonically. The 
user is free to select ather modes (e.9., 
Chord Memory, Unison/Share, etc), if 
desired, by prassing the Appropriate 
switch after pressing the EFFECTS LED 
switch, 


All of these effects depend upon master 
slave VCO relationships, in which one 
oscillator {the “’slave’’) is modulated by 
and/or synchronized to another oscillator 
{the “master’’}. Such relationships pra- 
duce a very wide range of rich and 
constantly changing waveforms, which: 
can create dynamic and powerful jedd .. 
and bass sounds ag wel! as many unusual . 
and spectacular special effects. 


CONTROLS 
A. MODE (1): 
Selects the desired effect: 
SYNC: Synchronized Swept Oscille- 
tors 
S&X: Combined SYNC and X-MOD 
effects 
X-MOD: Cross Modulation 
B. MODE {2): 
Selects the number of Master and 
Slave oscillators: 
SINGLE: 1 Master (VCO1) and 3 
Slave oscillators (VCOs 2,3 & 4} 
DOUBLE: 2 Master/Slave pairs — 
VCOT (Master) & 2 {Slave}, and 
VCO3 {Master} & 4 (Slave) 
In SINGLE mode, you can only pro-' 
duce ane pitch regardless of the Key 
Assign mode. Since 3 slave oscillators 
are being modulated, Single mode pro- 
duces 3 more intense effect. 
DOUBLE mode allows two different 
pitches to be produced using Chord 
Memory or Unison/Share modes, since 
two pairs of Master/Slave osciliators 
are provided, This means that an inter- 
val of a fifth or octave, for example, 
can be played with each note having 
independent Effects modulation. in 
addition to two-note capabilities, the 
Double mode provides a somewhat 


@nd, since there are fewer 
lators (which produce em- 
armonics) than in Single 


“MOD = (‘‘Intensity” and 

vy 

bts 'the type and amount of fre- 
modulation applied ta the 

Y¥COs only. 


ermines the depth of frequency 
ROdulation applied to the Slave oscil- 


_ VCF EG — The Voltage Controlled 
Filter Envelope Generator is used 
to sweep the Slave oscillators every 
* time a new trigger is generated (The 
VCF may be swept simultaneously, 
if desired). 

MG-1 — The output of Madulation 
Generator 1 is used to continuously 
sweep the Slave oscillators, produc- 
ing @ constantly changing timbre 
regardless of whether or not new 
keys are played. The different 
MG-i waveforms may be used ta 
create various kinds of sweeps. 


.X-MOD Intensity 

‘Determines the amount of Crass 
Modulation in X-MOD or S & X 
modes. it has no effect in SYNC 
mode. 

Understand the uses of this section, 
1 should understand the basic opera- 


A of cast of these effects: 


SYNC (Synchronized Swept Osciflators} 


a In Sync mode, two (or more) oscilla- 
ors are first electronically “locked"’ to- 


gether (i.e., synchronized} such that one 


Pond 


or more “Slave™ oscillators are forced to 


Fernain in perfect tune with each ‘’Mas- 
ter oscillator. By itself f{i.e., with. no 
modulation), Sync is useful for eliminat- 
ing the “beating” effect between closely 
tuned oscillators. (This can be obtained 
by engaging SYNC with the Effects sec- 
tion FREQ MOD contro! at “O”’.) 

if, however, you attempt to “‘sweap’’ 
fiie,, modulate over a wide range) the 
Slave oscillators using an envelope genera- 
: tor, modulation generator, or pitch 
wheel, a very different effect is created, 
Since the sync circuit prevents the pitch 
-of the Slave oscillators from changing, the 
‘waveform is altered instead, in effect 
being ‘‘forced’’ through the harmonic 
series of the Master oscillator. The result 


—ferm which produces a very rich and 
exciting sound reminiscent of an over- 
_ driven lead guitar. 

_ The FREQ MOD controls and the Enve- 
lope Generator or Modulation Generator 
. t contro} settings ail affect the sound 
produced, The numbér of Master and 
Slave oscillators (SINGLE DOUBLE) and 
the oscillators initial tuning (which can be 
Preset using the CHORD MEMORY fea- 
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; is a complex, constantly changing wave- . 


ture} are also factors in the resulting 
timbre. y 

X-MOD (Cross Modulation) — refers to 
one for more} oscillators being frequency 
modulated by another oscillator, resulting 
in a series of complex non-harmonic 
“sum and difference” frequencies (called 
side bands). This creates a metallic “bell/ 
gong‘’ike sound, very similar to that of a 
Ring Modulator. The X-MOD Intensity 
control has a pronounced effect upon the 
overall sound, as doas the VCO waveform 
settings, particularly PWM. Detuning the 
oscillators. using: the: CHORD MEMORY 
feature will-further alter the sound. Ad- 
ditionally, . sweeping the modulated 
("slave") oscillators with an envelope 
generator, modulation generator or pitch 


.wheel will oréate a highly unusual. “con- 


trary motion’ effect, with different 
pitches glidirig:in different directions. 
SYNC/¥MOD — The result of combining 
both SYNC and X-MOD effects together 
produces yet another group of sounds, 
thereby further increasing the flexibility 
af your Mono/Poly. As with X-MOD, one 
oscillator modulates. :othérs:sa as to pro- 
duce surn and differencté frequencies (side 
bands). However, since the oscillators are 
also synchronized and swept as in SYNC 
mode, these sidebands all bacome harmo- 
nically related. The result of this is an 
intensified sweep of harmonics that can 
only be characterized (as “shimmering” 
and extramely powerful: 

The X-MOD Intensity has a pronounced 
effect upon the tunal quality of the 
combined effect. At ‘‘O", the normal 
SYNC sweep is produced; advancing the 
control clockwise introduces gradual 
changes. int the sound quality and greater 
timbre complexity. 
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OUTPUT/WHEELS 


Cette section comprend les potentio- 
métres de niveau de sortie (volume} 
et les molettes de réglage permettant une 
manipulation manueille de la modulation, 


This area includes the output level In diesem Feld befinden sich die 
{volume} controls and wheels for manual Ausgangspegelregler {Laurstarke) und die 
modulation manipulation Randelradchen fur manuelle Modulations- 

regelung 


L 


(s) 


« 


& 


a 


1} OUTPUT 
This section controls the Mano/Paly’s 
output levels at the rear panel Amplifier 
Qutput and the Headphone Output jacks. 
A. The volume control verses the output 
level at both Amplifier and Headphone 
output jacks, 
B. The OUTPUT switch verses the output 
level in three steps {off, low, high), at 
the Amplifier Output jack only. [t 


does nat affect the Headphone output” 


jack. This permits the user to mute or 
silence the amplified sounds while 
using headphones to tune, or make 
control adjustments. 


2) WHEELS 

The twe control wheels are used for 
expressive variation while playing. The 
left wheel (g} BEND creates linear 
changes in pitch or tone color, Wheel (h} 
on the right is used to change MG 1 
modulation depth. 
The BEND wheel has a center click-stop; 
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1} OUTPUT 

Zur Einstellung des Ausgangspegels des 
Mono/Poly. Je nach verwendetem Ver- 
starker den Schalter auf HIGH oder LOW 
stellen. Fur Mithéren uber Kopfhorer den 
Schalter auf Position OFF steflen; die 
Kopfhérer-Lautstarke mit dem VOLUME- 
Regier einstellen. 


2) WHEELS 

Die zwei Randelradchen ermdglichen 
expressive Variationen wahrend des 
Spielens auf der Keyboard. Das linke 
BEND-Radchen {g} bewirkt — lineare 
Veranderungen van TonhGhe oder Ktang- 
farbe, Das MG 1-Randelraédchen rechts 
dient zum Vartieren der Modulations- 
tiefe von MG 1. 
Das BEND-Radchen hat eine Raststellung 
in Mittelposition; Vorschieben {vom 
Spieler weg) bewirkt einé Tonhdohenan- 
hebung (positive Kriimmung), Verstellen 
zum Spieler hin eine TonhGhenabsenkung 
(negative Krimmung}. Die Wirkung von 


4) OUTPUT 

Opére un régiage final du niveau de 
sortie, Placer le sélecteur @n position 
HIGH ou LOW suivant !’amplificateur 
utilisé. Placer le sélecteur sur OFF pour 
cantréler le son au casque et utiliser le 
potentiométre de volume pour ajuster le 
niveau: de sortie du casque. 


2} WHEELS 

Les deux molettes de contrdéle sont 
utilisées pour opérer jes variations d'ex- 
pression pendant |’exécution. La molette 
placée a4 gauche (g} BEND provoque des 
changements linéaires de la hauteur du 
son ou du timbre. La molette (h) placée a 
droite sert a changer la profondeur de 
modulation MG 1, 
La molette BEND est dotée d’un cran 
d‘arrét central: une rotation de la molette 
en avant (a l'opposé de soi) provoque une 
courbure vers fe haut (positive) tandis 
qu'une rotation de la molette vers sai 
commande une courbure vers le bas 


@ wheel forward (away fram 
ises an upward (positive) bend, 
ring it toward you creates a 
ward (negative! bend. The MG 1 
if is different: there is no effect when 
wheel is pulled all the way back; 
j lon) increases as you turn the 
e} away from you. Knobs (c) and (d) 
Atensity, while the mode switches (e} 
{f) determine the kind of effect 
ced. 


01/SLAVE OSC 


HW othe EFFECTS switch is off, then 


dy VCO 1 will be modulted. Turn on 
the EFFECTS switch for more dramatic 
ts. With the EFFECTS mode at 


SINGLE, VCOs 2~4 are modulated: at 


De IBLE, VCO 2 and 4 are modulated. 


NGiiss modulation and synchro effects 


ean be varied in this way. 


With EFFECTS or and mode at 


INGLE, only VCO 1 is modulated: at 


IOUBLE, VCO 1 and 3 are modulated. 


When the EFFECTS switch is off, all 


our VCOs are modulated. This mode is 
sed for conventional pitch bend or 


ibrato control wheel applications, 


VCF 

' For modulation of the VCF section. 
The BEND wheei raises or lowers the cut- 
off frequency; the MG1 wheel causes 
‘eyclic modulation of the cut-off frequen- 
ey. 


Separat schalt- und regelbare Module 


EFFECTS 


| = 


veo | 
{SLAVE VCO 


Radchen MG 1 ist aufgehoben, wenn es 
ganz zuriickgezogen ist {zum Spialér hin): 
bei Vorschieben (vom Spieler weg} nimrnt 
die Modulation zu. Die Regler (c) und 
{d} regeln die intensitat, die Schalter (e) 
und (f} dienen zur Auswahl des gewin- 
schten Effektes. 


® VCO 1/SLAVE OS 

Bei Position OFF des EFFECTS- 
Schalters wird nur VCO 1 moduliert. Den 
EFFECTS-Schalter einschalten, wenn 
dramatischere Effekte gewiinscht werden. 
Bei Schaltung auf SINGLE werden dann 
die VCOs 2 bis 4 maduliert, bel DOUBLE 
VCO 2 und 4. Kreuzmodulation und 
Synchro-Effekte kénnen hier durch Um- 
schaiten variiert werden. 


® PITCH 


tst der EFFECTS-Schalter auf ON, 
erfolgt die Modulation bei SINGLE- 
Betrieo nur auf- VCO 1, bei DOUBLE- 
Betrieb auf die VCOs + und 3. Bei aus- 
geschaltetem EFFECTS-Schalter werden 
alle vier VCOs moduliert. Diese Betriebs- 
art wird flr konventionelle Tonhdhen- 
und Vibrato-Kontrolle mit den Randel- 
radchen verwendet. 


® VCF 

Zur Modulation des VCF-Bereiches. 
Das BEND-Radchen hebt und senkt die 
Beschneidfrequenz, das MG 1-Radchen 
bewirkt zyklische Modulation der Be- 
schneidfrequenz. 


Modules controlled by different wheel and mode combinations 


Modules commandés par combinaisons différentes de molette et de mode 


vag 2 


{négative}. La molette MG 1 est dif- 
férente et aucun effet n'est obtenu lors- 
qu'elle est complétement tournde en 
arriére: la modulation augmente au fur 
et a mesure que la molette est tournde a 
‘opposé de soi, Les potentiométres (c} 
et (d) ajustent la puissance tandis que les 
sélecteurs de mode (e) et (f} déterminent 
le type d‘effet produit. 


® VCO I/SLAVE OSC 

Si le commutateur EFFECTS est placé 
sur arrét, seul i’oscillateur VCO 1 sera 
moduilé, Placer le commutateur EF- 
FECTS sur marche pour qua les effets 
obtenus aient un caractére plus drama- 
tique, Lorsque fe mode EFFECTS est 
sur SINGLE, tes oscillateurs VCO 2 a 4 
sont modulés; sur DOUBLE, les oscil- 
lateurs VCO 2 et VCO 4 sont moduiés. 
Les affets de transmodulation et de 
synchronisation peuvent étre variés de 
cette facon. 


® PITCH 

Lorsque EFFECTS est sur marche et 
que fe mode est SINGLE, seul l‘oscil- 
lateur VCO 1 est moduié; sur DOUBLE, 
jes oscillateurs 1 et 3 sont modulds, 
Lorsque le commutateur EFFECTS est 
sur arrét, les quatre oscitlateurs VCO sont 
modulés, Ce mode est surtout employé 
pour opérer une courbure classique de 
la hauteur du son ou pour des applica- 
tions de vibrato par molette de régiage. 


® VCF 

Commande fa modulation de fa section 
du filte VCF, La molette BEND aug- 
mente ou abaisse la fréquence de coupure 
et la molette MGi provoque une modu- 
lation cyctique de ja fréquence de 
coupure, 


Troubleshooting flow chart 


FluBdiagramm zur Storungsbeseitigung 
bei Tonausfall 


Organigrammme de depistage d’anomalies 
Aucun son n’est obtenu 


No sound 


Kein Ton 
Aucun son n'est obtenu 


No sound when played. Sound suddenly stops during play. 


Die Antage bleibt stumm. Tonausfall wahrend des Spielens. 


Aucun son n’est obtenu quand les touches sont jouges Le son délivré est brutalement caupé pendant l’exécution 


d'un morceau, 


VCO level knobs at 0? 
VCO-Pegeiregier auf 0? 


Le régiage de niveau des potentiomatres 
d’esciltateur VCO est-ii 2 0? 


Check ail connections and power cords on amps and 
synthesizer and other equipment, 


Uberprifen Sie alle Anschiiisse und Netzkabel an Synthe- 
‘sizer, Verstarkern und anderen eingesetzten Geraten. 


NO} Nein Non ae ; 
Varifier toutes les cannexions et le branchement des 


cordons d‘alimentation des amplificateurs de guitare, 
du synthétiseur et des autres instruments. 


VCF cutoff frequency near 0? 
VCF-Beschneidfrequenz bei 0? 


Le réglage de fréquence de coupure de filtre VCF est-ii 
proche de 0? 


No Nein Nor 
Set knobs to normal positions; is there any sound? 
Knépfe auf Normalposition stellen; ist der Ton nun zu héren? 


Régler jes potentiométres en position normale; les sons sont-iis obtenus? 


No Nein Non 


No 
ls something plugged into the CV IN or TRIG EN jacks. Nein 
If so, unplug those cords. . 

on 


Sind irgendweiche Stecker an die CV IN- oder TRIG IN-Buchsen angeschlossen? 
Falis ja, abtrennen. 


Des fiches sont-efles raccordées aux jacks CV IN cu TRIG IN. Bans pareil cas, 
débrancher ces cordons de liaison, 


No | Nein Non 
Is the output volume knob set toa low? 


ist der Ausgangspegelregler zu weit zugedreht? 

Le régiage du potentiométre de volume est-il particuliéremant faible? 
No Nein Non 

{s the output switch set to off? 

ist der QUTPUT-Schalter auf OFF gestellt? 

Le commutateur de sortie est-ii régté sur arrét? 


No Nein Non 
lf you can’t get any sound no matter what you do, take the unit in for servicing. 
Sollte die Stérung auch nach diesen Uberpriifungen nicht bahoben sein, wenden Sie sich bitte und den Service-Fachmann. 


S‘il est vraiment impossible de produire des sons quelle que soit la disposition prisa, ernmener l'appareil chez le ravendeur 
pour qu'il procéde aux vérifications et réparations nécessaires. 
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Chord memory operation chart 
FluBdiagramm fur CHORD MEMORY-Betrieb 


Organigramme de fonctionnement de la 
memoire d’accord 


Set KEY ASSIGN MODE to POLY 
KEY ASSIGN MODE auf POLY schalten. 


Placer le sélecteur KEY ASSIGN MODE sur POLY 


Turn on HOLD. 
Auf HOLD schalten. 
Mettre HOLD sur marche. 


Play the chord you want memorized, 


Den zu speichernden Akkord spielen. 


douer l'accord 4 mémoriser. 


Play one note at a time in the chord you want 
memorized. 


Die Noten des zu speichernden Akkords einzein 
anschiagen. 


Jouer une note a la fais de l'accord 4 mémoriser. 


Keep keys depressed as you turn on CHORD MEMORY. 
Bei gedriickt gehaltenen Tasten CHORD MEMORY betatigen. 


Continuer 4 appuyer sur les touches tout en réglant CHORD 
MEMORY sur marche. 


Press CHORD MEMORY. 
CHORD MEMORY adriieken. 
Appuyer sur CHORD MEMORY, 


Now the same chord structure will be reproduced for each key pressed. 


Auf Anschalgen nur einer beliebigen Note ertént nun die eingegebene volle Akkordstruktur, mit der angeschlagenen 
Note als tiefstem Akkordton. 


La composition du méme accord sera reproduite a chaque fois que chacune des touches sera pressée, 


If you switch to UNISON and then back te CHORD MEMORY, you wilf get the same chord structure as before. If you 
switch to POLY and then back to CHORD MEMORY, you will also retain the same chord as long as you were not 
playing anything when you made the change. 


Durch Umschalten auf UNISON und anschlieRendes Riickschalten auf CHORD MEMORY wird der Inhalt des 
Akkordspeichers nicht geldscht. Der gespeicherte Akkord bleibt auch dann erhalten, wenn auf POLY und dann zuriick 
auf CHORD MEMORY geschaltet wird, vorausgesetzt, daB im Moment des Urnschaltens nichts gespielt wird. 


Une commutation sur UNIBON puis sur CHORD MEMORY permet d'obtenir la méme composition de [‘sccord 
précédent. En passant de POLY 4 CHORD MEMORY, le m&me accord sera conservé tant gu’aucune touche du clavier 
r’est Jouée pendant la commutation de mode. 


To change to a different chord structure, change to POLY and start again from the beginning. Memory is erased if you 
turn off the power. 


Soll auf ein anderes Akkordmuster umgestellt werden, dazu wieder auf POLY schalten und neu speichern. Bei 
Ausschalten des Netzschalters geht der Speicherinhalt verioren. 


Pour modifier la composition de ‘accord, passer sur POLY et recommencer depuis le début. L’accord en mémoire est 
effacé si l’alimentation est coupée. 
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Synthesizer basics 


Synthesizer-Technik kurzgefaBt 


Principes de base du synthetiseur 


The vibrations that we hear as sound 
can be broken down into three basic 
components: Pitch, tone color, and 
volume. We can then go on to see how 
these components change over time. 
A synthesizer electronically creates these 
three components and controls their 
changes. The VCO, VCF, VCA, and EG 
all have a cele in this pracess. 


1-A. Pitch 

This is a matter of how many vib- 
rations occur in a certain period of time. 
The more vibrations, the higher the pitch. 
One full vibration per second is called 
1H2 tone Hertz} or cycle per second. Tha 
illustration below shows a 15Hz sawtooth 
wave, 


Die Vibrationen, die als Klang unser 
Ohr erreichen, lassen sich in drei Grund- 
komponenten zerlegen: Tanhdhe, Klang- 
farbe und Lautstarke. Diese Grund- 
komponenten unterliegen zeithezogenen 
Schwankungen. Bei einem Synthesizer 
werden die drei Grundkomponenten und 
deren Schwankungen auf elektronischem 


. Weyge erzeugt. Dabei spielen spannungs- 


geregelte Oszillatoren (VCOs), Filter 
{VCFs) und Verstarker (VCAs) sowie 
Halikurvengeneratoren (£Gs} eine wich- 
ttige Ralle. 


1-4. Tonhohe 

Hierbei geht es darum, wieviele Vib- 
ratianen in der Periode auftreten. Je 
mehr Vibrationen, desto héher ist der 
Ton. 1 Hertz (Hz) bezeichnet eine valle 
Schwingung bzw. ginen vallen Zykius 
pre Sekunde. Die nachstehende |liustra- 
tlon zeigt eine Saégezahnwelle mit einer 
Schwingungsfrequenz von 15 Hz. 


Les vibrations que nous entendans 
peuvent éire divisées er composantes 
fondamentales: la hauteur du son, le 
timbre et le volume, Nous pouvons 
également constater ta facan dont ces 
composantes changent dans le ternps. Un 
synthétiseur crée élactroniquement ces 
trois composantes et contréle leurs 
changements. L'oscillateur VCO, le filtre 
VCF, l’amplificateur VCA et le générateur 
EG ont tous un réle important 4 jouer au 
caurs de ce traitement. 


1-A,. La hauteur du son 

I} s’agit du nombre de vibrations qui 
se produisent pendant une certaine 
période de ternps. Pius le nombre de 
vibrations est dlevée et plus fa hauteur 
du son l'est. Une vibration cornpléte a la 
seconde est appelée tHz {un Hertz) ou 
cycle par secande, Lillustration  ci- 
dessous se rapporte 4 une onde acous- 
tique en dents de scie de 15 Hz, 


ean tt tl ttt 


1 


2 
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Fig. 1 1SHz sawtooth wave. 


} Sekunde 
1 seconde 


Abb. 1 15Hz-Sigezahnwelle 


Onde scoustique sn dents de scie de 16 Hz 


i ll El 


15H2 is such a low frequency that we 
don't quite perceive it as a pitch, but 
rather as a series of separate events. We 
start to hear pitch at around 2DHz and 
on up to nearly 20,000Hz (20kHz). This 
is called the audio frequency range. 
Middle C on a piano is about 260Hz. 


1-B. Pitch changes 

These include pitch bends and vibrato 
(frequency modulation), as shawn in the 
iliustration below. 


16 Hz ist eine so niedrige Frequenz, 
dai& wir sie nach nicht als Ton, sondern 
eine Aufeinanderfoige separater Vorgange 
wahrnehmen. Das menschliche Ohr 
niramt erst Frequenzen ab etwa 20 Hz als 
Ton wahr. Das Wahrnehmvermégen reicht 
nach oben hin bis in die Nahe von 20,000 
Hz {20 kHz). Diesen Frequenzbereich 
nennt man den Audio-Bereich {oder 
Hérbereich}. Das mittlere C eines Pianos 
liegt bei etwa 260 Hz. 


1-B. Tonhéhenschwankungen 

Hierunter fallen Tonhdhenverschie- 
bungen und Vibrato {Frequenzmodula- 
tien), wie die nachstehende Darstellung 
veranschaulicht. 


15H est une fréquence telle que notre 
praille a beaucaup de mal a percevoir et 
peut atre classée dans une catégorie de 
manifestations acoustiques a part. Nous 
commencons vraiment 4 entendre qu’aux 
environs de 20Hz et jusqu’a environ 
20.000Hz (20kHz). C’est ce qu’on appelle 
la gamme des fréquences audibles. Le do 
qui se trouve en mifieu du clavier du 
piano se situe aux environs de 260Hz. 


1-B. Changements de hauteur du son 

lls incluant les courbures at le vibrato 
de la hauteur du son (fréquence de modu- 
fation), comme représenté sur |'illus- 
tration ci-dessous. 


t 
Basic pitch 
Normale Tonhéhe 
Hauteur fondamentale 


. 
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Vibrato 
Vibrato 
Vibrato 


Pitch bend 
Tonhédhenverscshiebyung 
Coubure de hauteur du son 


, 


—1 second—- 
1 Sakunde 
1 seconds 


‘ee! Color: 

saxophone and a piano play the 
itch note it still sounds different. 
a difference in tone color or 
Tathnically speaking it is a 
“af: differences in the harmonic 
Mes:or multiples of the fundament- 
ancy. Theoretically, any sound 
tbe broken down into a number of 
swaves of different frequency and 
itude. For example, a 100Hz saw- 
auth wave is made up of a 100Hz sine 
ave, a 200Hz sine wave, a 300Hz sine 
wave, and so forth. The harmonics are 


(tiples of the fundamental but their 
plitude is less. 


2-A. Klangfarbe 

Wenn man auf einem Klavier und 
einem Saxofon die gleich Note spieit, 
erhalt man zwar die gigicha Tonhéhe, 
aber nicht den gleichen Klang. Der 
Klang der beiden Instrumente unter- 
scheidet sich in seiner | Farbe’ bzw. im 
wlimbre’, Technisch gesehen  unter- 
scheidan sich die beiden Klange durch 
verschiedene Strukturen ihrer harmoni- 
scher: Qberténe {Vielfache der Grund- 
frequenz}. Jeder Kiang kann theoretisch 
in eine Reihe von Sinuswetlen verschie- 
dener Fraquenz und Amplitude zerlegt 
werden. Eine 100Hz-Sagezahnwelle z.B. 
besteht aus Sinuswellen van 100 Hz, 
200 Hz, 300 Hz usw. Diese ‘'Harmoni- 


2-4. Timbre 

Bien qu‘un piano et un saxophone 
jouent la méme note a hauteur égale, le son 
entendu sera quand méme_ différent. 
C'est cette différence qui porte le nom de 
timbre. Sur le plan technique, il s‘agit de 
différences dans les harmoniques ou 
dans les multiples de fréquence fonda- 
mentale, Sur le plan théorique, tout son 
peut étre divisé en un certain nombre 
d'ondes sinusoidales a amplitude et 
fréquence différentes. Par exemple, une 
onde en dents de scie de 1C0Hz se com- 
pose d‘une onde sinuscidale de 1OCHz, 
d’une onde sinusoidale de 200Hz, d'une 
onde sinusoidale de 300Hz, etc. Las 
harmoniques sont des multiples de la 


schen'’ sind Vielfache der Grundfre- = fondamentale, mais leur amplitude est 
quenz, haben aber eine  geringere inférieure, 
Amplitude. 

wa. 7, Fandamental (f) 2nd harmonic (2f 3rd harmonic (3f} 

>, Giundfrequenz (f) Harmonische (24) Harmonische (34) 

. 3ams harmontque (Sf) 


Fondamentale (f) 28me harmonique (2f} 


4th harmonic (4) 
Harmonisctie: {44}: 
46me harmonique (4f} 


f+ 2f + 3f + 4 
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A. Sine wave 
A. Sinuswelle 
A. Onde sinusoidale 


Tone color: Clear, ike a tuning fork. 
Kiangfarbe: Kiar, wie eine Stimmgabel 


Timbre: Clair comme celui d'un dlapason. 


Harmonie structure. 
Harmonische Struktur 
Spectre harmonique 


PeSeagg eam 
a ew 


0 
Fundamental (f) “ 
Grundfrequenz (#) 
Fondamentate (1) 


C. Rectangle or square wave (1:1 = 1/2) 
C. Rechteckswelle (1:1 = 1/2) J 
C. Onde rectangulaire ou carrée (1:1 = 1/2) 


Tene color: Made up of odd harmenics, like a clarinet. 


Klangfarbe: Es gibt keine geraden harmonischen Oberwellen; 


wie gine Klarinette. 


Timbre: Se compose d'harmoniques impaires, comme dans 
fe cas de la clarinette. 


intensity ratio. 
Intensité#teverhalinis 
Taux d'intensité 


Karmonie structure. 
Harmonische Struktur 
Spectre harmonique 


Fundamental 7 ee 
Grandtrequenz (f} 
Fondamentale (f} 
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B. Sawtooth wave 
B. Sagezahnwelle 
B. Onde en dents de scie 


Tone color: Like a violin. 
Klangfarbe; Wie cine Violin 
Timbre; Com/ne celui d'un violon 


Intensity ratio, 
intenaititeverhditnie 
Taux d'intensité 


Harmonic structure. 
Harmonische Struktur 
Spectre harmonique 


6 
Fundamental (f} at M af Sf ft ME RE of le 


Grundfrequenz (f} 
Fondamentaie (f} 


BD. Pulse wave (1:3 =1/4) 
D. impulswelle (1:3 = 1/4} 
D. Onde d'impulsions (1:3 = 1/4) 


Tone color: The larger nin 1/n, the richer the sound is in 
upper harmoriics, thus producing a bright sound like harpsichord 
and oboe. One characteristic of this waveform is that there are no 
harmonics of "n" Itself, (For 1/4, there is no 4th, ath. 16th. etc.. 
harmonic.) 


Kiangtarbe: Je hiner der Wert,” in 1/n, deste reicher wird 
der Ton in den oberen harmonischen Weilen, wie ein Cem- 
bal oder aine Oboe. Da jedoch fiir ‘‘n” selbst keine harmoni- 
schan Oberwallen bestehen, ist die Klangtarbe eher ausge- 
prigt. (Bei 1/4 gift es keine 4, 8. 16., usw. harmonische 
Komponente}. 


Timbre: Plus “n" est large dans 1/n, plus le son est riche dans 
ies harmoniques supérieures, ceci prodult un son brillant 
comparable a celul obtenu avec le clavecin ou le hauthois. 
Une des caractéristiques de cette forme d’onde ast qu'il 
n‘existe aucune harmonique propre 4 ‘‘n’’, idans le cas de 
1/4, il n’existe aucune harmonique de 4ame, Beme, 16éme, 
etc), 


Harmonic structure. 
Harmonische Struktur 
Spectre harmonique 


Peeposson 


wo 
Sete foe tet ein tn 


Fundamental (f)  % 4 4 @ ot 
Grundtrequenz {f) 
Fondamentale {f) 


2-8. Changes in tene color: 

This idea may take some getting used 
to but we actually hear changes in tone 
color quite commonly — when a horn 
player mutes his instrument, for exarnple. 
Or the way the sound gets brighter as he 
blows harder into the trumpet mouth- 
piece. Frequently an instrument's sound 
becomes richer in harmonic overtones as 
its volume increases. 


3-A. Voluma 

Volume is a matter of amplitude, By 
combining signals of different frequency 
and different amplitude you can recreate 
complex waveforms with their harmonic 
overtone structures. : 


3-B. Changes in volume 


Another way we distinguish between 


two instruments playing netes of the 
same pitch is by the difference in the way 
the volume changes .over time. Each 
instrument has its own chracteristic 
volume envelope or cantour which 
includes attack (or rise} time, decay-time, 
sustain level, and release time. Oiten 
these volume changes are accompanied by 
changes in tone calor. 


2B. Kisngfarbendnderunger 

Klangfarben spielen, auch wenn wir 
uns dessen nicht immer bewuBt sind, in 
der Musik eine wichtige Rolie ~ so z.B., 
wenn ein Blaser sein Instrument mit 
Dampfer spielt, oder der Klang sich auf- 
hellt, wenn das Mundstlick starker ange- 
blasen wird. Bei vielen instrumenten 
nehmen die harmonischen Oberténe 
mit ansteigender Lautstarke zu. 


3A. Lautstirke : 

Die Lautstarke wird durch die Signal- 
amplitude bestimmt. Ourch die Kombina- 
tion von Signalen mit unterschiedlichen 
Frequenzen und Amplituden lassen sich 
karmplexe Wellenformen mit umfang- 
reichem  Gehalt an  harmonischen 
Gberténen reproduzieren. 


3-6. Lautestarkednderungen 

Eine weitere Unterscheidungsmdglich- 
kelt zwischen zwei Instrumenten, auf 
denen Noten der gleichen Tonhdhe 
yespielt werden, ist die Lautstarkande- 
rung des Klanges im Zeitablauf. Jedes 
Instrument hat einen eigenen, charakteri- 
stischen Pegelveriauf (Kontur der Laut- 
starke-Hlillkurve}, bestehand aus den 
Phasen Anstieg, Abfail, Halten und 
Ausktlang. Oft verandert sich Hand In 
Hand mit dem Lautstarkepege! auch die 
Klangfarbe. 


2-B. Changements du timbre 

Ce concept peut étre exprimé par le 
fait que nous entendons actuellement les 
changements de timbre d‘une fagon assez 
ordinaire, par exemple, lorsqu'un joueur 
de cor bouche son instrument, ou bien, la 
facon dont le son devient plus brillant, 
par exemple, lorsqu’un trompétiste 
souffle plus fart dans son instrument. 
Habituellement, fa sonorité d'un instru- 
ment de musique devient plus riche en 
harmoniques au fur et 4 mesure que son 
valume augmente, 


3-A. Volume 

Le volume est une question d’ampli- 
tude, En combinant des signaux de fré- 
quence différente et d’amplitude dif- 
férente, vous pouvez recréer les formes 
d‘ondes les pitis complexes avec laurs 
harmoniques, 


3-8, Changements du volume 

Une autre facon de faire la distinction 
des notes joudges par deux instruments 
différents, mais 4 la méme hauteur, est 
fa différence que nous percevons des 
changements de volume qui se produisent 
dang le temps, Chague instrument pos- 
séde ses propres caractéristiques d’en- 
veloppe de voluma cu de contour qui 
incluent la durée d’attaque (de croisse- 
ment}, la durée de chute, le niveau de 
sustain et la durée d’extinction. Ces 
changements de volume sont souvent 
accompagnés de changements de timbre. 


Drum 


Trommel 
Tambour 


Piano 
Klavier 
Piane 


Flute 
Flite 
FiGte. 


Volume 
Lautstarke 
Volume 


B 


Time 
Zeit 
Durée 
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4. How the synthesizer works 

The VCO, VCF, VCA, and other 
modules work together to syrmthesize 
waveforms which we hear as sounds when 
the synthesizer output signal is hooked 
up to an amp and speakers. To operate 
the synthesizer it helps ta understand the 
role of each module, 
A synthesizer uses three different kninds 
of signal. In the block diagram these are 
shown as the audio signal {solid heavy 
line), the control signal {thin solid fine), 
and the trigger signal {broken fine}. 
Basically speaking, trigger signals tell 
control signals when to start and stop; in 
turn, control signals cause variation in the 
pitch, tene color and amplitude of the 
audio signal. 


4. Arbeitsweise des Synthesizers 

VCO, VDF, VCA und andera Module 
erzeugen im Zusammenspiel Wellenfor- 
men, die durch Anschiuls des Synthesizer- 
Ausganges an Verstaérker und Lautsprecher 


ais Klang hérbar gemacht werden. Das — 


Wissen urn die Rolle der einzeinen 
Module macht die Bedienung iberschau- 
barer und jeichter verstandlich, 

Ein Synthesizer arbeitet mit drei ver- 
schiedenen Signalarten, wie das nach- 


stehende Blockschaltbild veranschaulicht, 


Die starken durchgehenden Linien be 
zeichnen ein Audiosignal, die schwach 
eingezeichneten durchgehenden  Linien 
eine Steuerspannung (CV} und die 
gestrichelte Linie ein Triggersignal. Die 
Triggersignale schalten die CV-Steuer- 
spannungen (bzw. -signate} ein und aus. 
Die Steuersignale regein die Tonhdhen-, 
Klangfarben- und Amplitudenanderungen 
des Audiasignals. 


4. Comment fonctionne un synthétiseur 
Les oscillateurs VCO, filtres VCF, 
amplificateurs VCA et autres modules 
fonetionnent de concert pour synthétiser 
des formes d’ondes qui sont entendues 
sous formes de sons jarsque le signal de 
sortie du synthétiseur est relié 4 un ampii- 
ficateur et A des anceintes acoustiques. 
La manipulation d’un synthétiseur aide 4 
ja compréhension durée dévolu 4 
chacun des modules. 
Un synthétiseur utilise frois sortes de 
signal. Le diagramrre synoptique re- 
présente ces signaux qdl ge répartissent 
entre le signal audio {représenté par un 
trait large et plain} fe signal de commande 
{représenté par un trait fin et plein} et le 
signal de déclenchernant (représenté par 
une ligne en pointillé). Sur le plan fonda- 
mental, les signaux de déclenchement 
indiquent aux signaux de commande le 
moment de ja mise en marche et de larrét 
et de ce fait, les signaux de comrnande 
provoquent des variations de hauteur du 
son, de timbre et d‘amplitude du signal 
audia. 


Pitch/tone colar 
Tonhéhe/Kiangfarbe : 
a eo Hauteur du son/Timbre Audiosignal 


Keyboard CV 
Keyboard-CV 


8 YENDISSY ‘OQHVOSAIN 


yOLVIDSduy 


Trigger signal 
Friggersignal 
Signal de décienchament 


Fension de cammande de clavier (CV) 


Tone color 
Klangfarbe 
Timbre 


Audio signal 


Signa) audio 


‘Envelope signal 
Hilikurversignal 
Signat d‘envétoppe. 


Voiume 
Lautstarke 
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* Audio signal 

This is the ane we hear. It’s generated 
by the VCO and then passes through the 
VCF and VCA which change its tone 
color and envelope (amplitude). 


® Control signal 

This control voltage or CV is used to 
vary the VCO pitch (frequency), the VCF 
cutoff frequency (tane color} and the 
VCA amplitude (volume). Contral 
voltages are available fram a nurnber of 
sources including the keyboard, the EV 
(envelope generators), and MG modules. 


4) Keyboard CV (KBD CV} 

This determines VCO pitch. In the 
Korg Mona/poly, there isa microprocessor 
which assigns control voltages to the four 
VCO moduies. This computerized system 
allows polyphonic as weil as monophonic 
operation. 


2) Envelope signal (ENV CV) 

This creates the attack, decay, sustain 
and release characteristics of the signal 
envelope, The envelope contro! voltage is 
produced when a trigger signa! is apglied 
to the EG module. 


* Trigger signal 

This tells the EG when to start and 
stop. Trigger signals are generated when 
you depress keys an the keyboard. They 
can also be obtained from axternal 
sources such as a sequencer of another 
synthesizer. 
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© Audiosignal 

Das Signal, das wir horen. Es wird 
vom VCO-Madul erzeugt und durch- 
iguft dann die Module VCF und VCA, 
die Klangfarbe und Amplitude (Laut 
starkehiillkurve) des Signals verandern, 


® Steuersignal (CV) 

Bei diesem Signal handelt es sich um 
eine Steuerspannung, durch die VCO- 
Tonhéhe (Frequenz), die VCF-Beschneid- 
frequenz (Klangfarbe} und die VCA- 
Amplitude (Lautstarke)] geragelt werden. 
Salche Steverspannungen gehen aus vom 
Keyboard, dem EV (Hill kurvengenerator) 
und MG-Modiulen. 


1) Keyboard-Steuerspannung (KBD CV) 
Diese Steuerspannung regalt die Tan- 
héhe der VGQs. Beim Korg Mono/Poly 
erfotgt die Zuweisung der Steuerspannun- 
gen an die sinzelnen VCO-Module iber 
eingn Mikreprozessor. Dieses rein elek- 
tranische System erméglicht die Um- 
schaltung zwischen polyphonischern und 
menophonischem Betrieb. 


2) Hiilikurvensignal (ENV VC) 

Bie yom Hillkurvengenerator ausge- 
hende Steverspannung regelt die Phasen 
Anstieg, Abfall, Halten und Ausklang der 
Lautst@rke-Hilllkurve des Signals. Diese 
Steuerspannung wird durch Aniegen eines 
Triggersignals an das EG-Modul ausgelést. 


* Triggersignal 

Das Triggersignal steuert Einsatz und 
Abschalten des Hillkurvengenerators. Das 
Triguersignal wird durch Anschlag der 
Tasten des Keyboards ausgeldst, kann 
aber auch von extarnen Quellen {Sequen- 
zer, zweiter Synthesizer) singespeist 
werden. 


® Signal audio 

C'est ie son tel que nous l‘ertancons. |} 
ast produit par un oscillateur 4 fréquence 
raéglée par variation de tension ou VCO, 
passe par un filtre a fréquence régiée 
par variation de tension ou VCF et 
par un amplificateur a fréquence régiée 
par variation de tension ou VCA qui se 
chargent de modifier son timbre et son 
enveloppe (amplitude). 


@ Signal de commande 

Cette tension de commande au CV est 
utilisée pour faire varier la hauteur du 
son de l'oscillateur VCO (fréquence), la 
fréquence de coupure du filtre VCF 
(timbre) et |'amplitude de l’amplificateur 
VCA (volume). Les tensions de cam- 
mande sont disponibles 4 partir d'un 
certain nombre de sources qui incluent le 
clavier, les générateurs d’anveloppe ou EG 
et les modules MG. 


1) CV de clavier (KBD CV) 

Elle détermine la hauteur du son de 
Vosciilateur VCO, Dans le cas du syn- 
thétiseur Morio/Paty Korg, un micropro- 
cesseur @ été incorporé pour opérer 
Vaffectation des tensions de commande 
aux quatre modules VCO. Ce systéme a 
controle par ordinateur autorise un 
fonctionnement en mode palyphonique 
ou monopharique. 

woe 
2) Signat d‘enveloppe (ENV CV) 

'| corde les caractéristiques d‘attaque, 
de chute, de sustain et d’extinetion de 
enveloppe de signal, Cette tension de 
commande d'enveloppe est produite par 
un signe! de déclenchement qui attaque 
le module EG, 


® Signal de déclanchement 

il indique au générateur EG le moment 
de se metire en fonction et de s’arréter. 
Les signaux de déclenchement sant 
produits quand les touches du clavier 
sont jouées. iis pauvent également étre 
obtenus a partir de sources extérieures 
telles qu’un séquenceur ou un autre 
synthétiseur. 
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Specifications 


KEYBOARD 
VCO {x4} 


PPPPTTT PITTS TTeT TT Tett teeter ete 


PPPPTEPTePIPITrevevivitetiertieererreri tir 


NOISE (White Noise} 
TRIGGER MODE 


PPPETTPTT eee vertirsete ttre iitteit ir 


PPPETPereerrever Tritt ieetitttrretie ti 


MG-1 


PTTET TEETER ee eT rere teeters 
errr errr rrr rr rrr ret Trt trrrttrreter iit hilo, 
PPPETTPTTTTeereTe rete ieee eee 


PORTAMENTO 
DETUNE au. cceeseces scene cussmueccsccsererevsununene 
TRANSPOSE 
EFFECT 


Peererrrrrer rect rrrrttrr iret irite tie e rie 


PETerEreT ett ttatirerrrest iret esti rcs 


PePerereeerrrrrrrrrrretrreti ri rrrrr irc i er 


Prrerestitrretrritrrstietteltite otis 


eves eooeoe ease eenen ees eaeeeeeeeaeeeeaeeseeeneeneseeeeeteoeereanreasceees 


OUTPUT JACKS 


a wameaeecurene sate Agena waewenenernes 


44 Keys {F~C) 

Waveform (A, '\_, PWM, PW) 
Octave Selector (16’, 8’, 4’, 2°) 
Level 

Tuning (Master Tune x 1, Individual Tune x 3 +50 Cents or More) 
Cutoff Frequency Adjustment 

Resonance Adjustment 

Envelope Generator : 

Modulation Sensitivity Adjustment 

Keyboard Tracking {0~ 150%} 

Attack Time 

Decay Time 

Sustain Level 

Release Time 

Attack Time 

Decay Time 

Sustain Level 

Release Time 

Level 

Single 

Multiple 

On/Off 

Waveform (A, \, 4,71} 

Frequency (Below 0.1Hz to above 20Hz) 
Waveform {A} 

Frequency (Below 0.1Hz to above 30Hz) 
Sensitivity Adjustment 

Mode (VCF EG, MG-1, MG-2} 

Pulse Width Adjustment 

Time Adjustment 

VGO4 (+35 + +35) when VCO2 is (+35  —35} 


- UP/Normal/Down 


On/OR 
Mode (Synchro, Gross-Modulation, Synchro + Cross:Madulation) 
Connection (Single, Double) 
Frequency Modulation Sersitivity. Adjustment (VCF EG, MG-1)} 
Cross-Modulation Sensitivity Adjustment 
Poly 
Unison/Share 
Unison 
Chord Memary 
Hold 
Range (Full, 2 oct, 1 oct} 
Mode (Up, Down, Up/Down} 
Arpeggio (Off, Qn, Latch) 
Bend {Sensitivity adjustment, VCO 1/Stave VCO, Pitch, VCF} 
MG-1 (Sensitivity Adjustment, VCO 1/Siave VCO, Pitch, VCF} 
Level Selector (Off, Low, High} 
Volume 
Arpeggio Trigger In ( Lael} 
Portamento { Tow} 
VCF fol IN (-5~45V} 
VCO FM In (-8~+5V) 
Trigger In 
CV In (Oct/V) 
Trigger Out 
CV Out (Oct/V¥) 
Headphone Output 
on 


TRIGGER POLARITY SWITCH ............. © Tes 


DIMENSIONS .. 


WEIGHT .....4. e 
ACCESSORIES .......cccecceerrens cree ceeceetentnenee e 

* 
POWER CONSUMPTION nw ctceeeeeeeenes e 
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ig 
744(W) x 460(D} x 144(H)mm 
12kg 
Connection Cord 
Sound Sample Tape 
Voltage {Local Voitage 50/60Hz}, Wattage (28W) 


_ Techniche Daten 


MRWARUE: Soivecdccasccassnesansecasevdanusvesssnasceosss @ 44 Tasten (F—C} 

VCO KE. cous sesdvsedccsadssseccctads iaxsveitvascecsouie’ @ Wellanform{A, \, PWM, PW) 
® Oktavenauswhl (16’, 8’, 4’, 2") 
® Hahe (Haupttonabstimmung x 1, Tonabstimmung x 3 +50 Cent oder mehr) 

MOE ccoissiaiwedeciteazieds itecreissevsoe neers asian @ Einsatzfrequenzregler i 
® Resonanzregler 
@ EG-Intensitatsregler 
@ Kiaviaturfolger (O-150%) 

VCE EG coccccccccesssscsessteeerreesenstsaasanensweages ® Anstiegszeit 
@ Abfallzeit 
® Haltezeit 
® Freigabe 

Rauschen (weiBes Rauschen) @ Hohe 

Trigger-Schaltung ......c::--eeeee . @ Einfach/Multifach 

Auto-Dampfer .... ® Ein/Aus 

MGI ccccccccecesecvesscarrecstetrsesersreeeeecetsssseetee @ Wellenform (A, AK, A,PL) 

@ Frequenz {unter 0.1Hz bis ier 20Hz} 

MG2 occ ccccccecccenrencceeecseeseneegeregee cogs caagenaeen @ Wellenform (A} 

@ Frequenz (unter 0.1Hz bis iiber 30Hz) 

PWM ...-- + aeceabdaecsivaliosey sweceuccicdedsoeriasetaness @ Intensitatsregler 
® Auswahl (VCF EG, MG1, MG2) 

PL eccccsseessee eer eneessceesenereedaedveaen neem eteed see @ PW-Regler 

. © Zeitregler 

® VCO 4 (—35 © +35} bei VCO 2 auf (+35 + —35} 

® Hoch 

@ Normal 

®@ Tief 

EFF eK ceececsscece ene eceeeeecesdennanteees eee stnoa pen yee @ Ein/Aus 
@ Aus 
® Auswahl (Synchron, Kreuzmodulation, Synchron- 

und Kreuzmoduiation} 
@ Verbindung (Einfach, Doppelt) 
® Frequenzmodulation (VCF EG, MG1} FM-Intensitatsregler 
® Kreuzmoduiation-Intensitatsregler 

Tastatur-Bestimmer .......... sadelddseasnavsineoedzs ® Poly 

@ Unison/Share 

@ Unison 

* 

« 


Detune ...--.-.. 
Transponierer 


Chord Memory 
Hold 
e Ein/Aus/Sicherung 
@ Bereich (Vall, 2 okt, 1 okt) 
@ Auswahl (Hoch, Tief, Hoch/Tief) 
Steuerrader X 2 wiececceccsaeeeneececcec sense essneeeee @ Bend (intensititsregler, VCO 1/Slave VCO, 
Tenhdhe, VCF} 
AUSQENGS oo eeccceceresseeesceeeceesausa cnn eeneeeeaeenes @ Spannungsschalter (Aus, Hoch, Tief) 
@ Lautstarke 
Eingargsbuchsen ....,..ccccseceseassesesenernsseeees @ Arpeggio-Trigger Ein ( oo) 
@ Portamento { Law } 
@ VCF feM Ein (—5V ~ +5V} 
@ VCO FM Ein (~5V ~ +5V} 
r 
* 


PYPOQGIO ..ncsccccccecresvngsnsseencaescrencstuersee ses 


Trigger Ein ’ 
CV Ein (Okt/¥) 

Ausgangsbuchser .....sssscceecceseenereesnnaaeeencee ® Trigger Aus 
@ CV Aus (Okt./V)} 
@ Kopfhérer 
e 


Ausgeng 

Trigger-Polaritatsschaltung .------.ssese-sesre ® “low 

2 y™ 
ADMEOSSUMQEN coeeceseeeteetesereeattetnreestaneenten ed ® 744i.) x 450(B} x 144{H}mm 
GeWICHE .---sscescereeeecereaeessnaenneereeess - @ 12Kg 
ZubehGr inkl .sce-sccescssccecseueewaneeesseeennne sees ® Verbindungs-Kabel 

@ Tonband-Cassette mit Klangbeispielen 
Netzspannung --seseerereeeetenesererseeseaaseneeneees ®@ 220V 

© 50/60Hz 
Leistungsaufmahme —«-.--+seesseesceseeneereeseneees @® 28Ww 
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‘Caracteristiques 


Clavier ° 
VCO x4 . 
* 
° 
e 


YCcF EG 


Bruit (bruit blanc} 
» Mode déclenchement 
Atténuation automatique 
“Gt 


MG2 


Modulation PWM oo... ee rreeeeeecteeee 
Durée d'impulsions PW 
Pertamento 
Bésaccord  .... 
Transposition 

Effect 


Node d’atfectation de ciavier 


” -Serties 


eeere 


Prises de sortie 


Commutateur cde palarité de déciencheur .... 


Dimensions 
Poids 
Accessoires fournis 
Alimentation 

Consomitiation 


eeseeeenwenw 


o 


techniques 


44 touches (fa a do) 

forme d‘ande (A, Ss, PWM, PY} 

sélecteur d'octave (168, 3’, 4’, 2°) 

niveau 

accord, {Accord princips! x 1, aecord x 3, £50 cents ou plus) 

réglage de fréquence de coupure 

raglage de résonance 

réglage de sensibitité de madulation de générateur d’enveloppe 

accord de ctavier (0 4 150%} 

durée d’attaque 

durée de chitrte.c + 

niveau dé silsthin 

durée d'extinetion 

durée d’attaque 

durée de chute 

niveau de sustain 

durée d‘extinction 

niveau 

simpte, multiple 

foarche, arrét 

torme d‘onde (A, &. A,T} 

fréquence (inférieure a 0,1Hz et supérieure @ 20Hz} 

forme d’onds { A) 

fréquence: {inférjeure a 0,1Hz et supérieure 4 IGHz) 

régtage ds sensibilité 

mode (VCF EG, MG1, MG2) 

réglage de durée d’impulsians 

réglage de durée 

VCO4 (-35 + +35) lorsque VCO2 est (+35 « -38} 

vars le haut/ normale/ vers le bas 

marche / arrét 

made {synchro, transmodulation, synchro + transmodulation}, 

raccordement {sing!e, doubie} 

modulation de fréquence {VCF EG, MG1) réglage de sensibilité de modulation 
da fraguence 

réglage de sensibilité de transmodulation 

polyphonie 

unisson/eommun 

unison 

mémolre daceord 

mainte 

gamme (totale, 2.oct., 1 act.) 

mode (én Maite, of dexearite, mantée/descente} 

arpage (arrét, marche, verrouiltigel 
courbure (réglage de-sensibil 
MGT (régtabe. de sersibitixe, 
sélecteur de niveau fartit): : 
volurne “i 
entrée déclencheur: arpigisiur (a : 
portamento {Te } : * > = 5 
entrée VOF icM{-5V argu), ‘ . ¥ 
entrée VGG FM {SV aa8Vi 

entrée décienchebir 

entrée CV {octitV} 

sortie déctenchetur 

sortie CV (oon /V} 

tasque <’écoute sortie 

Tow 

y™ 

74491.) x 450(P) x 144(H} mm 

12 kg. 

corden de raccordement, bande échantillon san 

1OV, 80/60Hz 

28W 


Bes £60 assert, hauteur du son, VCFI, 
: wieur da son, VCORE 
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KEIO ELECTRONIC LABORATORY CORP. 
15-12, Shimotakaido 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan. 
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